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Witte  GERÄTEBAU

Hightech in Aluminium
Gegründet 1969 als Produktions-
partner für hochpräzise Bauteile für 
die Luft- und Raumfahrtindustrie,  
ist Witte heute einer der führenden 
Entwickler und Hersteller von mo-
dularen Spann-, Positionier- und 
Messeinrichtungen sowie Lehren.  
Nahezu alle führenden Unterneh-
men der Automotive und Aircraft - 
Industrie vertrauen auf Witte Pro-
dukte und mittlerweile 45 Jahre Fir-
mengeschichte. Schwerpunkt des 
breit gefächerten Programms ist  
 

die Entwicklung und Herstellung 
fortschrittlicher Werkstückspannsy-
steme für universelle Einsatzmög-
lichkeiten. Durch diese patentierten 
Lösungen ist Witte führend auf dem 
Gebiet �Modulare Spann systeme� 
und �Vakuumspanntechnik�. 
Das hohe Qualitätsniveau aller 
Witte-Produkte wird durch diverse  
Zerti�zierungen nach europäischen 
Normen belegt. Quali�ziertes Perso-
nal und moderne Fertigungsstätten 
sind weitere Qualitätsgaranten.
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� DIN EN ISO 9001 � DIN EN ISO 9100 
� QSF-A (Luft- und Raumfahrt Zulieferer)
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Witte

Witte Far East

Witte  
Mexico

Witte  
America

Planung

Projektmanagement

Entwicklung /Konstruktion

Produktion

Montage / Justage

Dokumentation /Inbetriebnahme

Wartung / After Sales Services

Witte �  
Eine runde 
Sache: 

Witte  GERÄTEBAU

Warum sollte man sich gerade für �Witte � Systeme�  
entscheiden?  
Die Entscheidung für Witte � Systemlösungen und 
Produkte ist eine Entscheidung in die  Zukunft und re-
duziert mit jedem weiteren Projekt Investitionskosten 
für Prüfmittel und Vorrichtungen.  
Bei den Produktgruppen ALUFIX Classic und ALUFIX 
ECO und lassen sich die Systemelemente zu 100% für 
neue Aufgaben wiederverwenden, eben �Multiple Re-
tooling�  und das auf Lebenszeit. Wiederverwendung 
setzt Werthaltigkeit voraus! Witte verwendet hochwer-
tige Materialqualitäten ohne Kompromisse.  
Hohe Fertigungsgenauigkeiten der Bauteile selbst und 
im Zusammenspiel untereinander, verschleißarm be-
schichtete Ober�ächen garantieren �Qualität mit Sy-
stem�. Alle Witte Systemelemente folgen einem 
einheitlichen Gedanken, sind abwärtskompatibel und 
gleichzeitig die Basis für kommende Ergänzungen. 
Witte � Vorrichtungsbaukästen sind optimal an die ge-
stellten Anforderungen angepasst und sinnvoll mitein-
ander kombinierbar. 
Ganz gleich für welchen Anspruch und individuelle 
Aufgaben, Witte bietet die richtige technische und 
wirtschaftliche Lösung.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Da alles �aus einer Hand� kommt, entfallen zeitauf-
wendige Schnittstellen und Kosten, die durch Über-
schneidungen unweigerlich auftreten.  
� Internationales Vertriebs- und Servicenetzwerk  
durch eigene Auslandstöchter und lokal operierende 
Solution-Partner.  
� Erfahrene, variable Projektteams mit fundierten  
Kenntnissen in nahezu allen Standards der Automobil-
industrie und deren Verbundpartner.

Leistungsspektrum  
und Aufstellung

www - Witte weltweit im Internet:  
www.witte-barskamp.de 
www.alufix.de 
www.witteasia.com 
www.witteamerica.com

www - Witte weltweit 
Wir stellen uns den Herausforderungen unserer Kun-

den dort wo sie erforderlich sind. Unser Vertriebs- 
und Servicenetz garantiert unseren Kunden welt-

weite Betreuung. Witte Niederlassungen und Mitar-
beiter in Singapur, Mexiko und den USA, sowie ein 
enges Händlernetz stellen überall auf der Welt ein 

qualitativ gleichhohes Niveau sicher.
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Produktspektrum  
Modulare  
Spannsysteme
ALUFIX Classic ist das weltweit bekannte und bewährte mo-
dulare Spann- und Fixiersystem für nahezu alle Anwendun-
gen der dimensionellen Messtechnik. Wegen der hohen 
Präzision und der Summe der intelligenten Elemente sind 
ALUFIX Sets auch als Montagevorrichtungen und Positionier-
systeme im Einsatz. Quer durch alle Branchen, von der Auto-
mobilindustrie über die Luft- und Raumfahrtechnik bishin zu 
Biologie und Medizin baut man auf/mit Witte ALUFIX Classic. 
Unterschiedliche Materialien, in Größe, Masse und Stabilität 
variierende Bauteile, taktiles oder optisches Messen? Für 
ALUFIX Classic kein Problem! Wegen der Vielfalt an Elemen-
ten und natürlich der langjährigen Erfahrung von Witte bietet 
ALUFIX Classic für (fast) jede Aufgabe eine Lösung. ALUFIX 
Classic ist nicht nur eine Investition für den aktuellen Bedarf, 
sondern ganz besonders in die Zukunft, da alle Elemente, 
gemäß der wirklichen Idee eines Baukastens, wiederverwend-
bar und mit allen anderen Witte-Systemen und Elementen 
kombinierbar sind. 
 
Unterschiedliche Anforderungen bedingen verschiedenste 
Lösungen! 
Alle Witte � Pro�le sind in Ihrer Gestaltung einzigartig aber 
dennoch universell. Je nach Anforderung bezüglich Einsatz-
zweck und -dauer oder Material oder Material- /Produktspezi-
�kation des zu spannenden Bauteils bietet Witte 
zielgerichtete, wirtschaftliche Lösungen.  
Unabhängig von dem generellen Anspruch als Einzelteil- 
/Baugruppen, Halte-, Fixiervorrichtung oder Messvorrichtung 
ist der gewünschte Flexibilitätsgrad während der Nutzung 
entscheidend. Die höchste Flexibilität bietet hier ALUFIX 
CLASSIC. Ohne aufwendige Modi�kationen (mechanische 
Bearbeitung) können ALUFIX CLASSIC � Vorrichtungen aus 
Standard � Katalogkomponenten aufgebaut werden. Ergän-
zung und Modi�kation ist genauso jederzeit möglich wie auch 
die Demontage um aus den Einzelteilen neue Lösungen zu 
generieren. 
Alle Witte � Pro�le ALUFIX CLASSIC � ALUFIX ECO � verfü-
gen, auch wegen der Systemintegrität, über umfangreiche 
Schutzrechte. So ist gewährleistet, dass alle Pro�le, Verbin-
dungs- und Positionierelemente kompatibel und ergänzbar 
sind. 
 
Das Baukastensystem wird ergänzt durch Basis-/Strukturplat-
ten (verfahrbar, angetrieben, automatisiert),  
Sondergeräte und -anlagen, wie z.B. Rüstplatzanlagen,  
Modelliertische und -einheiten.
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Funktionssicherheit Servicesicherheit

Planungssicherheit Investitionssicherheit

Sicherheit vom Marktführer im Vorrichtungsbau.  
Mit 30 Jahren Erfahrung und weltweit ca. 10.000 verkauften Systemen.
Wann und wozu benötigt man dieses System?  

Um mit kurzen Reaktionszeiten und hoher Flexibilität die schnelle Lösung für eine  
individuelle Vorrichtung realisieren zu können 
Durch die immer kürzer werdenden Planungsvorlaufzeiten ist sofortige Verfügbarkeit  
eine Grundvoraussetzung 
Um leichter und schneller eigene Lösungen erarbeiten zu können 

ALUFIX unterstützt hier vierfach, diese Situationen erfolgreich zu meistern: 
 
Was bedeutet 
das konkret?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planungssicherheit 

Das ALUFIX-System verkürzt Planungsvorläufe  
und ermöglicht hohe Freiheitsgrade durch: 

 
 
100% Kompatibilität � Gesamtsystem auf- und abwärts kompatibel 

� Alle Systemgrößen miteinander kombinierbar 
� Keine Gewichts- und Größenbegrenzungen 
� Vorhandene Systeme und Spannhilfen integrierbar 

100% Kontinuität � ALUFIX existiert seit mehr als 25 Jahren 
� Konstruktiver Grundgedanke stets erhalten geblieben 
� Auch künftige Erweiterungen folgen diesem Prinzip 

100% Verfügbarkeit � Großzahl der Komponenten lagerhaltig 
� Eigene, flexible Herstellung mit hoher Fertigungstiefe 

 
 

Investitionssicherheit 

Das ALUFIX-System bietet handfeste kommerzielle Vorteile durch: 
 
 

100% Qualität

ALUFIX-Qualitätsstandard 
� Hochwertiges Aluminium-Grundmaterial 
� Umfangreiche Bearbeitung für höchstmögliche Präzision 
� Materialschonende, patentierte Verbindungstechnik 

 
100% Werthaltigkeit � Extreme Verschleissfestigkeit 

� Hohe Verarbeitungsgenauigkeit mit Toleranzen bis H7/js7
� Konsequente Systemkontinuität 

 

ALUFIX FLEXIBILITÄT MIT SYSTEM

ALUFIX - Flexibilität mit System...
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100% Wirtschaftlichkeit � Schneller "Return On Investment" 
� Produktivitätsvorteil durch Minimierung von Stillstandszeiten 
� Hochflexible Verwendungsmöglichkeit der Komponenten 
� Multiple Retooling Konzept ermöglicht die Mehrfachverwendung der 
   meisten in Vorrichtungen verbauten Standardkomponeneten 

 
 

ALUFIX-System

Ersparnis

Klassischer  
Vorrichtungsbau

Kostenentwicklung im Vergleich 

...und Technik, die Spaß macht.

 
 

Funktionssicherheit 

Das ALUFIX-System spart Zeit und Geld, weil alle Aufgaben  
schnell und präzise lösbar sind: 

 
 
100% Intelligenz Hohe Vielseitigkeit durch patentierte Systematik 
 

� Das ALUFIX Prinzip: Aussenmaße sind immer ein vielfaches des  
    Rasters, Raster bleibt auch über mehrere zusammengefügte  
   Bauteile hinweg erhalten, durchgängige Bohrungen in drei  
   Richtungen 

Einfaches Handling � Geringes Gewicht und hohe Maßhaltigkeit 
    � Geringer Platzbedarf aufgrund geringer Komponentenvielfalt 
    � Kein spezielles Montagewerkzeug nötig 

"Schnelligkeit des Systems" � System-Software ALUFIX EXPERTE für kurzfristige 
   Machbarkeitsstudien, zur konkreten Planung oder einfachen  
   Erstellung von Stücklisten und Bauplänen 
� Teilebibliothek ALUFIX FIXMES auf Datenträger oder online 

 
 

Servicesicherheit 

Der Service zum ALUFIX-System lässt keine Wünsche offen:  

100% Service

 
    � Servicestationen weltweit 
    � Beratung, Vorführungen, Schulungen, Support   

   direkt beim Kunden oder bei Witte 
   � Weltweites Händler-Netzwerk 
    � Monteur-Teams für Installation und Inbetriebnahme vor Ort

ALUFIX FLEXIBILITÄT MIT SYSTEM

Die Grafik zeigt, dass das 
ALUFIX-System im  

Vergleich zur "Einmal- 
Vorrichtung" in etwa ab der 

zweiten  Verwendung der 
Komponenten beginnt, 

einen Kostenvorteil zu er-
wirtschaften.
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Grundkonstruktion 
Enstehung der Element-Geometrie

Schnittdarstellung 

Das  
  ALUFIX  
 Prinzip

Alle weiteren Größen entstehen durch 
vervielfachung des Ausgangswürfels.  
Durchgängige Bohrungen auf allen Flä-
chen, dadurch Anbindungsmöglichkeiten 
an allen sechs Seiten

Alle weiteren Größen 
entstehen durch ver-
vielfachung des Aus-
gangswürfels.  
Durchgängige Bohrun-
gen auf allen Flächen, 
dadurch Anbindungs-
möglichkeiten an allen 
sechs Seiten

Durchgängige Bohrungen auf 
allen Flächen

Fasen an allen Kanten
 

Eckschrägungen

 
Ausgangsform: Würfel

Anriss für Bohrung auf 
allen Flächen

Grundkonstruktion 
Entstehung der Element-Geometrie
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Buchse, Mutter,  
Schraube

Schlossbolzen  
zum Positionieren

Schloss zum 
Verriegeln

Buchse  
zum Positionieren

Rundmutter 
zum Verschrauben

Verbindungstechnik 
Jede Bohrung ist sowohl zum Positionieren, als auch zum Befestigen geeignet

Schloß  
und Schloßbolzen

ALUFIX Element-Geometrie gewährlei-
stet daß das Raster in alle Richtungen 
über beliebig viele Fügestellen hinweg 
erhalten bleibt.

Noppen als Platz 
sparende Anbin-
dungsmöglichkeit 
für Schlitten, 
Schnellwechsel-
kupplungen und 
Passstücke

Hohlprofile (Quader 
Light) als logische 
Erweiterung für grö-
ßere Querschnitte 
und Längen. Kupp-
lungseinsätze ver-
vollständigen die 
beiden offenen 
Enden zur 6-seiti-
gen Anbindung
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Teileaufnahmen  
- einfach, direkt und ohne Kon-
struktion nach dem ALUFIX-Prinzip 
gebaut. 
Hier spielt der modulare Baukasten 
mit großer Komponentenpalette 
seine Stärken voll aus.

Vorrichtungen  
- nach Konstruktion und Berück-
sichtigung von Bauteildaten erstellt 
für den wiederholten Einsatz.  
- Von der Wareneingangsprüfung 
bis zur Serienmessung

Anwendungsmöglichkeiten

Teileaufnahmen  
mit Mess-, Prüf-und Einstellele-
menten, z.B. digitale Messuhren, 
ziehbare Prüfdorne, Verstell-Schlit-
ten

Umriss- und  
Bündigkeitslehren  
mit klapp-/andockbaren Kontur-
streifen und/oder Mess-Einrichtun-
gen
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Außerdem sind Alu�x-Vorrichtungen einsetzbar zum: 
-Montieren und Justieren    -Kleben und Schweißen    -Fräsen und Lasern

Meisterböcke 
Aussen- und Innen für Front, 
Heck, Boden und/oder die kom-
plette Karosserie

Fügemeisterböcke  
für Front, Heck, Boden, Seitenteile 
und das komplette Chassis

Cubings  
zur Aufnahme von Referenzmodel-
len und Einzelteilaufnahmen im 
Wechsel

Rahmen für Design - 
modelle 
zur Aufnahme von Uriol- und  
Claymodellen
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ALUFIX CLASSIC

ALUFIX ECO

Ausführungen 

Hochfestes Aluminium für höchste An-
sprüche an Belastung, Stabilität, Lang-
lebigkeit, Genauigkeit 
 
 
 
 
Mittelfestes Aluminium als preisgünstige 
Alternative für normale Beanspruchung 
und moderate Umbauintervalle

Basis-Komponenten 
Grundplatten/Rastergrundplatten 
(kleine bis mittelgroße Vorrichtungen) 
 
Quader  
massiv/light 
 
Strukturplatten und Plattenfelder (Groß-
teile, auch verfahrbar)

Systemgrößen
AF 16 für optisches Messen,  
Aufnahme von Kleinteilen  
 
AF 25 für kleine bis mittlere  
Einzelteilvorrichtungen 
 
AF 40 für mittelgroße bis große  
ZSB-Vorrichtungen, Meisterböcke usw. 
 
AF 50 zur Aufnahme großer,  
schwerer Teile
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Elementegruppen 
Basiselemente  
 
Platten, Quader, Streben, Winkel 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Verstell-Elemente  
 
Schlitten, Wippen, Hubsäulen,  
Drehteller 
 
 
  
 
 
 
Anlageelemente  
 
Kugeln, Kegel, Prismen, Passstücke 
 
 
 
 
 
  
 
 
Spannelemente  
 
Niederhaltefedern, Kniehebelspanner, 
Spannpratzen, Backenfutter, Schraub-
stöcke, Magnete, Vakuumsauger 
 

 

 
 
 
 
Verbindungselemente  
 
Kupplungen,  
Schnell-/Schraubverbinder
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Pro�lquerschnitte in Originalgröße  
ALUFIX

Material: EN AW 7075 (Aluminium hochfest) 
Zugfestigkeit: min. 480 N/mm2 
Härte: min. 130 HB 
Streck- / Dehngrenze: min. 390 N/mm2 

E Modul: 72.000 N/m†

AF 25 Light, 25x25, 50x50, 75x75, Bohrungs-ł12,5

AF 40 Light,40x40, 80x80, 120x120, Bohrungs-ł20

AF 50 Light, 50x50, 100x100, 150x150, Bohrungs-ł25

AF 16 massiv,  
16x16,  
32x32,  
Bohrungs-ł8
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ALUFIX CLASSIC Grundplatten  
können in unterschiedlichen Farben  
eloxiert geliefert werden. Die Farbe �Natur� ist 
Standard, �Schwarz�(-1) ist alternativ lieferbar. 
Weitere Farben auf Anfrage

ALUFIX CLASSIC/ECO 
Grundplatten

Witte FixBase -Grundplatten, Struk-
turplatten und Boxen- �nden Sie 
ab Seite 152
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Nr. A B C 
21703 25 50 50 100 
21704 25 50 75 150 
21705 25 50 100 200 
21706 25 50 125 250 
22957 25 50 150 302 
22959 25 50 200 403 
22885 25 50 250 503 
21707 25 50 500 1.009 

     
21488 25 100 125 506 
28032 25 100 150 600 
21347 25 100 175 708 
21496 25 125 125 630 
21348 25 125 175 888 
21349 25 125 225 1.135 
21350 25 150 150 908 
21351 25 150 175 1.048 
21352 25 150 200 1.211 
21353 25 150 225 1.348 
21354 25 150 250 1.523 
21355 25 175 375 2.606 

     
21356 25 200 200 1.617 
21357 25 200 225 1.826 
28033 25 200 300 2.590 
21358 25 200 400 3.246 
21360 25 250 300 3.035 
21359 25 250 500 5.061 
21361 25 300 400 4.860 
21362 25 300 500 6.068 
22911 25 400 500 8.200 
22915 25 400 600 9.900 
22913 25 500 500 10.250 
22919 25 600 600 14.900 
22921 25 600 800 19.900 
20280 25 600 1000 24.700

Nr. A B C 
21698 40 80 80 410 
21699 40 80 120 619 
21700 40 80 160 825 
21701 40 80 200 1.031 
22909 40 80 240 1.239 
22910 40 80 280 1.440 
22906 40 80 320 1.647 
21702 40 80 800 4.125 

     
22862 40 160 200 2.027 
22861 40 160 240 2.486 
21257 40 160 280 2.900 
22860 40 200 200 2.568 
22842 40 200 240 3.092 
21258 40 200 280 3.600 
22843 40 200 320 4.123 
21259 40 200 360 4.638 
22851 40 200 400 5.153 
21260 40 240 240 3.670 
21261 40 240 280 4.291 
21262 40 240 320 4.904 
21263 40 240 360 5.517 
21264 40 240 400 6.133 
22839 40 280 320 5.800 
22900 40 280 360 6.500 
21265 40 280 600 10.900 

     
21266 40 320 320 6.539 
21267 40 320 360 7.356 
21268 40 320 640 13.078 
21269 40 400 480 12.500 
21303 40 400 800 21.000 
21270 40 480 640 20.200 
21271 40 480 800 24.800 
28079 40 800 800 41.000 

ALUFIX GRUNDPLATTEN

 ALUFIX CLASSIC Grundplatten  
können in unterschiedlichen Farben  
eloxiert geliefert werden. Die Farbe �Natur� ist 
Standard, �Schwarz�(-1) ist alternativ lieferbar. 
Weitere Farben auf Anfrage

Andere Abmessungen auf Anfrage

AF40 CLASSIC,  
Raster (A) 40, Bohrungs-ł 20mm

AF25 CLASSIC,  
Raster (A) 25, Bohrungs-ł 12,5mm
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Nr. (ECO) A B C D
20650(-E) 40 320 640 M10 22.118 
20651(-E) 40 400 800 M10 34.560 
20710(-E) 40 480 640 M10 33.177 
20711(-E) 40 480 960 M10 49.766 
20713(-E) 40 640 800 M10 55.296 
20714(-E) 40 640 960 M10 66.355 
20715(-E) 40 800 800 M10 69.120 
20808(-E) 40 800 1600 M10 138.240 
20809(-E) 40 960 960 M10 99.533 
20810(-E) 40 960 1280 M10 132.710

ALUFIX GRUNDPLATTEN

 ALUFIX CLASSIC Grundplatten  
können in unterschiedlichen Farben  
eloxiert geliefert werden. Die Farbe �Natur� ist 
Standard, �Schwarz�(-1) ist alternativ lieferbar. 
Weitere Farben auf Anfrage

ALUFIX 40 CLASSIC/ECO  
Raster (A) 40, Bohrungs-ł 20mm

Anwendungsbeispiele für ALUFIX Grundplatten 
und Rastergrundplatten
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2xAjs8

Bjs8

A/2–0.01

A–0,01

Ajs8

A
js

8

2x
A

js
8

łA/2H7

Bjs8

A/2–0.01

A–0,01

łA/2H7

ALUFIX QUADER

ALUFIX CLASSIC Vollquader

Alu�x Vollquader dienen bei der Erstellung von kleinen 
bis mittleren Vorrichtungen  als Bindeglied zwischen 
Basis und Werkstückaufnahme. Sie lassen sich an 
allen sechs Seiten mittels Schnell- und Schraubverbin-
dern verbinden und sind somit sehr �exibel einsetzbar. 
Die nachfolgend aufgeführten Größen sind unsere 
Standardgrößen, andere Abmessungen sind auf An-
frage lieferbar.

ALUFIX-Vorzugsreihe:  
Artikel mit grüner Raute �>  
sofort lieferbar!

�> Artikelfarbe natur eloxiert 
 
�> Artikelfarbe schwarz eloxiert
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Nr. B
21582 16 7

21583 32 14

21584 48 21

21585 64 27

21586 80 33

20654 96 39

20801 128 53

20799 160 66

21587 320 140

Nr. B
21588 32 53

21589 48 79

21590 64 108

21591 80 131

23892 96 160

20812 112 200

20848 128 230

20849 160 268

21592 320 537

Nr. B
21372 25 25

21373 50 51

21374 75 76

21375 100 102

21376 125 127

22961 150 152

22963 200 204

22882 250 255

21377 500 510

Nr. B
21273 40 104

21274 80 208

21279 120 404

21275 160 419

21276 200 523

20813 240 628

20815 320 1.098

20814 400 1.046

21304 800 2.947

Nr. B
21378 50 204

21379 75 308

21380 100 410

21381 125 510

22965 150 610

22967 200 819

22883 250 1.025

21382 500 2.020

22634 1000 4.030

Nr. B
21298 80 840

21299 120 1.257

21300 160 1.682

21301 200 2.080

20817 240 2.511

20818 280 2.900

20434 320 3.357

20435 400 4.150

21302 800 8.411

ALUFIX QUADER

AF16 CLASSIC 
Einreihige Quader, 16x16 
Raster (A) 16, Bohrungs-ł 8mm

 ALUFIX CLASSIC Quader  
können in unterschiedlichen Farben  
eloxiert geliefert werden. Die Farbe �Natur� ist 
Standard, �Schwarz�(-1) ist alternativ lieferbar. 
Weitere Farben auf Anfrage

Andere Abmessungen auf Anfrage

AF16 CLASSIC 
Zweireihige Quader, 32x32 
Raster (A) 16, Bohrungs-ł 8mm

AF25 CLASSIC 
Einreihige Quader, 25x25 
Raster (A) 25, Bohrungs-ł 12,5mm

AF25 CLASSIC 
Zweireihige Quader, 50x50 
Raster (A) 25, Bohrungs-ł 12,5mm

AF40 CLASSIC 
Einreihige Quader, 40x40 
Raster (A) 40, Bohrungs-ł 20mm

AF40 CLASSIC 
Zweireihige Quader, 80x80 
Raster (A) 40, Bohrungs-ł 20mm
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Nr.(ECO) B
24340(-E) 50 34

25013(-E) 100 69

25374(-E) 150 103

24336(-E) 200 138

22946(-E) 250 172

24337(-E) 300 206

25012(-E) 350 241

23283(-E) 400 275

25890(-E) 450 310

22947(-E) 500 344

25894(-E) 550 378

21333(-E) 600 413

24338(-E) 650 447

24339(-E) 700 482

21709(-E) 750 516

24189(-E) 800 550

27470(-E) 850 585

25895(-E) 900 619

27473(-E) 950 654

22948(-E) 1000 688

27605(-E) 1050 722

24190(-E) 1100 757

33282(-E) 1150 791

24191(-E) 1200 826

21749(-E) 1250 860

24188(-E) 1300 895

33283(-E) 1350 929

24187(-E) 1400 963

31855(-E) 1450 998

21189(-E) 1500 1.032

33284(-E) 1600 1.101

33285(-E) 1700 1.170

24395(-E) 1800 1.238

33286(-E) 1900 1.307

23334(-E) 2000 1.376

Nr.(ECO) B
25039(-E) 120 221

25377(-E) 160 294

26505(-E) 200 368

25378(-E) 240 441

27342(-E) 280 514

25379(-E) 320 588

27183(-E) 360 661

23549(-E) 400 735

24945(-E) 440 809

25945(-E) 480 882

25951(-E) 520 956

26611(-E) 560 1.029

27444(-E) 600 1.103

33296(-E) 640 1.176

26612(-E) 680 1.250

28465(-E) 720 1.323

32702(-E) 760 1.397

23550(-E) 800 1.470

26610(-E) 840 1.544

26613(-E) 880 1.617

26685(-E) 920 1.691

27445(-E) 960 1.764

24495(-E) 1000 1.838

26686(-E) 1080 1.985

27559(-E) 1160 2.132

23551(-E) 1200 2.206

24453(-E) 1400 2.570

23552(-E) 1600 2.941

25033(-E) 1800 3.308

23553(-E) 2000 3.676

23554(-E) 2400 4.411

23555(-E) 2800 5.146

Nr.(ECO) B
28149(-E) 50 165

28150(-E) 100 330

28151(-E) 150 495

28152(-E) 200 660

28153(-E) 250 825

28154(-E) 300 990

28156(-E) 350 1.155

28155(-E) 400 1.320

28157(-E) 450 1.485

26933(-E) 500 1.650

28615(-E) 600 1.990

28495(-E) 700 2.310

33297(-E) 800 2.240

32654(-E) 900 2.985

26935(-E) 1000 3.328

28939(-E) 1100 3.630

33298(-E) 1200 3.960

27693(-E) 1300 4.290

33299(-E) 1400 4.648

26937(-E) 1500 4.950

28618(-E) 1600 5.335

33300(-E) 1700 5.638

30012(-E) 1800 5.940

33301(-E) 1900 6.313

26939(-E) 2000 6.600

26941(-E)  2500 8.100

26943(-E) 3000 9.800

e

e

e

ALUFIX QUADER

 ALUFIX LIGHT Quader  
können in unterschiedlichen Farben  
eloxiert geliefert werden. Die Farbe �Natur� ist Standard, 
�Schwarz�(-1) ist alternativ lieferbar. Weitere Farben auf An-
frage

Andere Abmessungen auf Anfrage

AF25 Light CLASSIC/ECO 
Einreihige Quader, 25x25 
Raster (A) 25, Bohrungs-ł 12,5mm

AF40 Light CLASSIC/ECO 
Einreihige Quader, 40x40 
Raster (A) 40, Bohrungs-ł 20mm

AF50 Light CLASSIC/ECO 
Einreihige Quader, 50x50 
Raster (A) 50, Bohrungs-ł 25mm
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Nr.(ECO) B
24393(-E) 80 407

24940(-E) 120 610

23937(-E) 160 813

23938(-E) 200 1.017

24392(-E) 240 1.220

24825(-E) 280 1.423

24641(-E) 320 1.627

24809(-E) 360 1.830

23559(-E) 400 2.033

25922(-E) 440 2.237

24390(-E) 480 2.440

24808(-E) 520 2.643

24389(-E) 560 2.846

24451(-E) 600 3.050

24391(-E) 640 3.253

24454(-E) 680 3.456

24388(-E) 720 3.660

24826(-E) 760 3.863

23560(-E) 800 4.066

24629(-E) 840 4.270

26609(-E) 880 4.473

25095(-E) 920 4.676

25877(-E) 960 4.880

24624(-E) 1000 5.083

24807(-E) 1080 5.490

24943(-E) 1120 5.693

23561(-E) 1200 6.100

25317(-E) 1240 6.303

24806(-E) 1280 6.506

26003(-E) 1320 6.710

25094(-E) 1400 7.116

24630(-E) 1520 7.726

23562(-E) 1600 8.133

27202(-E) 1680 8.539

25629(-E) 1760 8.946

29781(-E) 1840 9.353

24946(-E) 1920 9.759

23563(-E) 2000 10.166

23564(-E) 2400 14.400

25034(-E) 3000 18.000

23567(-E) 3600 21.600

23568(-E) 4000 24.000

23570(-E) 4800 28.800

Nr.(ECO) B
27569(-E) 100 839 

28122(-E) 150 1.258 

26735(-E) 200 1.678 

27504(-E) 250 2.097 

26821(-E) 300 2.516 

27607(-E) 350 2.936 

26786(-E) 400 3.355 

26820(-E) 450 3.775 

26787(-E) 500 4.194 

26788(-E) 600 5.033 

26818(-E)  700 5.872 

27505(-E) 800 6.710 

26789(-E) 900 7.549 

26957(-E) 1000 8.388 

27610(-E) 1100 9.227 

27920(-E) 1200 10.066 

27611(-E) 1300 10.904 

27919(-E) 1400 11.743 

26959(-E) 1500 12.582 

27923(-E) 1600 13.421 

30752(-E) 1700 14.260 

27460(-E) 1800 15.098 

30959(-E) 1900 15.937 

26961(-E) 2000 16.767 

26963(-E) 2500 20.970 

26965(-E) 3000 25.164 

26967(-E) 3500 29.358 

26969(-E) 4000 33.552 

26971(-E) 4500 37.746 

26973(-E) 5000 41.940 

26975(-E) 5500 46.134 

26977(-E) 6000 50.328 

Nr.(-ECO) B
26617(-E) 50 108

25375(-E) 100 215

20426(-E) 150 323

20427(-E) 200 430

22949(-E) 250 538

20254(-E) 300 645

24246(-E) 350 753

20256(-E) 400 860

24248(-E) 450 968

22950(-E) 500 1.075

24249(-E) 550 1.183

24250(-E) 600 1.290

24247(-E) 650 1.398

24251(-E) 700 1.505

21824(-E) 750 1.613

28353(-E) 800 1.720

26842(-E) 850 1.828

24319(-E) 900 1.935

26841(-E) 950 2.043

22951(-E) 1000 2.150

27632(-E) 1050 2.258

27633(-E) 1100 2.365

26849(-E) 1150 2.437

25025(-E) 1200 2.580

21825(-E) 1250 2.688

27914(-E) 1300 2.795

28354(-E) 1350 2.903

27915(-E) 1400 3.010

24813(-E) 1450 3.118

22952(-E) 1500 3.225

27891(-E) 1600 3.440

33287(-E) 1700 3.655

33288(-E) 1800 3.870

33289(-E) 1900 4.085

21226(-E) 2000 4.300

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

ALUFIX QUADER

Andere Abmessungen auf Anfrage

AF25 Light CLASSIC/ECO 
Zweireihige Quader, 50x50 
Raster (A) 25, Bohrungs-ł 12,5mm

AF40 Light CLASSIC/ECO 
Zweireihige Quader, 80x80 
Raster (A) 40, Bohrungs-ł 20mm

AF50 Light CLASSIC/ECO 
Zweireihige Quader, 100x100 
Raster (A) 50, Bohrungs-ł 25mm
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Nr.(ECO) B

24882(-E) 100 343

25075(-E) 150 514

25376(-E) 200 686

22617(-E) 250 857

25076(-E) 300 1.029

26002(-E) 350 1.200

27412(-E) 400 1.372

25078(-E) 450 1.543

22618(-E) 500 1.715

33091(-E) 550 1.886

33090(-E) 600 2.057

32352(-E) 650 2.229

33041(-E) 700 2.400

22619(-E) 750 2.572

31538(-E) 800 2.743

32350(-E) 850 2.915

27223(-E) 900 3.086

26894(-E) 950 3.258

22621(-E) 1000 3.429

33551(-E) 1050 3.600

25080(-E) 1100 3.772

29685(-E) 1150 3.943

30751(-E) 1200 4.115

22623(-E) 1250 4.286

27855(-E) 1300 4.458

33050(-E) 1350 4.629

33060(-E) 1400 4.801

33552(-E) 1450 4.972

22624(-E) 1500 5.144

33290(-E) 1600 5.486

33089(-E) 1700 5.829

33291(-E) 1800 6.172

33292(-E) 1900 6.515

22771(-E) 2000 6.858

Nr.(ECO) B

24950(-E) 160 1.404

25123(-E) 200 1.755

24951(-E) 240 2.106

24827(-E) 280 2.457

24952(-E) 320 2.808

25122(-E) 360 3.159

23574(-E) 400 3.510

25735(-E) 440 3.861

24931(-E) 480 4.212

26008(-E) 520 4.563

25121(-E) 560 4.914

25124(-E) 600 5.265

25736(-E) 640 5.616

27458(-E) 680 5.967

24930(-E) 720 6.318

24828(-E) 760 6.669

23575(-E) 800 7.020

25029(-E) 840 7.371

25843(-E) 880 7.722

27597(-E) 920 8.073

24929(-E) 960 8.424

27435(-E) 1000 8.775

25028(-E) 1080 9.477

27169(-E) 1160 10.179

23576(-E) 1200 10.530

27601(-E) 1280 11.232

26892(-E) 1360 11.934

24953(-E) 1400 12.285

24829(-E) 1480 12.987

25310(-E) 1560 13.689

23577(-E) 1600 14.040

25950(-E) 1680 14.742

29918(-E) 1760 15.444

25737(-E) 1800 15.795

27538(-E) 1880 16.497

23578(-E) 2000 17.550

27602(-E) 2200 19.305

23579(-E) 2400 22.300

27453(-E) 3000 27.900

23582(-E) 3600 33.500

23583(-E) 4000 37.200

23585(-E) 4800 44.600

Nr.(ECO) B

28123(-E) 100 1.389

28124(-E) 150 2.083

28125(-E) 200 2.777

27521(-E) 250 3.472

26817(-E) 300 4.166

28126(-E) 350 4.860

28127(-E) 400 5.554

27854(-E) 450 6.249

26978(-E) 500 6.943

33302(-E) 600 8.332

27522(-E) 700 9.720

29366(-E) 800 11.109

27853(-E) 900 12.497

26979(-E) 1000 13.886

33303(-E) 1100 15.275

33304(-E) 1200 16.663

29805(-E) 1300 18.052

29699(-E) 1400 19.440

26981(-E) 1500 20.829

33305(-E) 1600 22.218

28557(-E) 1700 23.606

27606(-E) 1800 24.995

33306(-E) 1900 26.383

26983(-E) 2000 27.772

26985(-E) 2500 34.715

26987(-E) 3000 41.658

26989(-E) 3500 48.601

26991(-E) 4000 55.544

26993(-E) 4500 62.487

26995(-E) 5000 69.430

26997(-E) 5500 76.373

26999(-E) 6000 83.316

ALUFIX QUADER

Andere Abmessungen auf Anfrage

AF25 Light CLASSIC/ECO 
Dreireihige Quader, 75x75 
Raster (A) 25, Bohrungs-ł 12,5mm

AF40 Light CLASSIC/ECO 
Dreireihige Quader, 120x120 
Raster (A) 40, Bohrungs-ł 20mm

AF50 Light CLASSIC/ECO 
Dreireihige Quader, 150x150 
Raster (A) 50, Bohrungs-ł 25mm
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Nr.(ECO) B

55090(-E) 50 68

55091(-E) 100 136

55092(-E) 150 204

55093(-E) 200 272

55094(-E) 250 340

55095(-E) 300 408

55096(-E) 350 476

55097(-E) 400 544

55098(-E) 450 612

55099(-E) 500 680

55100(-E) 550 748

55101(-E) 600 816

55102(-E) 650 884

55103(-E) 700 952

55104(-E) 750 1.020

55105(-E) 800 1.088

55106(-E) 850 1.156

55107(-E) 900 1.224

55108(-E) 950 1.292

55109(-E) 1000 1.360

55110(-E) 1050 1.428

55111(-E) 1100 1.496

55112(-E) 1150 1.564

55113(-E) 1200 1.632

55114(-E) 1250 1.700

55115(-E) 1300 1.768

55116(-E) 1350 1.836

55117(-E) 1400 1.904

55118(-E) 1450 1.972

55119(-E) 1500 2.040

55120(-E) 1550 2.108

55121(-E) 1600 2.176

55122(-E) 1650 2.244

55123(-E) 1700 2.312

55124(-E) 1750 2.380

55125(-E) 1800 2.448

55126(-E) 1850 2.516

55127(-E) 1900 2.584

55129(-E) 2000 2.720

Nr.(ECO) B

57400(-E) 80 286

57401(-E) 120 428

57402(-E) 160 571

57403(-E) 200 714

57404(-E) 240 857

57405(-E) 280 1.000

57406(-E) 320 1.142

57407(-E) 360 1.285

57408(-E) 400 1.428

57409(-E) 440 1.571

57410(-E) 480 1.714

57411(-E) 520 1.856

57412(-E) 560 1.999

57413(-E) 600 2.142

57414(-E) 640 2.285

57415(-E) 680 2.428

57416(-E) 720 2.570

57417(-E) 760 2.713

57418(-E) 800 2.856

57419(-E) 840 2.999

57420(-E) 880 3.142

57421(-E) 920 3.284

57422(-E) 960 3.427

57423(-E) 1000 3.570

57424(-E) 1040 3.713

57425(-E) 1080 3.856

57426(-E) 1120 3.998

57427(-E) 1160 4.141

57428(-E) 1200 4.284

57429(-E) 1240 4.427

57430(-E) 1280 4.570

57431(-E) 1320 4.712

57432(-E) 1360 4.855

57433(-E) 1400 4.998

57434(-E) 1440 5.141

57435(-E) 1480 5.284

57436(-E) 1520 5.426

57437(-E) 1560 5.569

57438(-E) 1600 5.712

Nr.(ECO) B

57439(-E) 1640 5.855

57440(-E) 1680 5.998

57441(-E) 1720 6.140

57442(-E) 1760 6.283

57443(-E) 1800 6.426

57444(-E) 1840 6.569

57445(-E) 1880 6.712

57446(-E) 1920 6.854

57447(-E) 1960 6.997

57448(-E) 2000 7.140

57449(-E) 2040 7.283

57450(-E) 2080 7.426

57451(-E) 2120 7.568

57452(-E) 2160 7.711

57453(-E) 2200 7.854

57454(-E) 2240 7.997

57455(-E) 2280 8.140

57456(-E) 2320 8.282

57457(-E) 2360 8.425

57458(-E) 2400 8.568

57459(-E) 2440 8.711

57460(-E) 2480 8.854

57461(-E) 2520 8.996

57462(-E) 2560 9.139

57463(-E) 2600 9.282

57464(-E) 2640 9.425

57465(-E) 2680 9.568

57466(-E) 2720 9.710

57467(-E) 2760 9.853

57468(-E) 2800 9.996

57469(-E) 2840 10.139

57470(-E) 2880 10.282

57471(-E) 2920 10.424

57472(-E) 2960 10.567

57473(-E) 3000 10.710

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

ALUFIX QUADER

AF25 Light CLASSIC/ECO 
Rechteckige Quader, 25x50 
Raster (A) 25, Bohrungs-ł 12,5mm

AF40 Light CLASSIC/ECO 
Rechteckige Quader, 40x80 
Raster (A) 40, Bohrungs-ł 20mm

AF40 Light CLASSIC/ECO 
Rechteckige Quader, 40x80 
Raster (A) 40, Bohrungs-ł 20mm

 ALUFIX CLASSIC Quader  
können in unterschiedlichen Farben  
eloxiert geliefert werden. Die Farbe �Natur� ist 
Standard, �Schwarz�(-1) ist alternativ lieferbar. 
Weitere Farben auf Anfrage

Andere Abmessungen auf Anfrage
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Quader Light CX:  
Für Säulenbauweise mit jeweils einer  
Bohrungsreihe an den Enden und einer 
Mittelreihe zum Anbau von Streben. 
Maße für die Position und Ausführung  
der Bohrungsnester auf Anfrage, oder auf 
unserer Homepage www.alu�x.de

ALUFIX QUADER

Alufix Light Quader CX mit reduzierter Bohrungsanzahl sind 
eine öko nomische Alternative zu den normalen Quadern Light. 
Lieferbare Längen: 
AF25: bis 500 mm 
AF40: bis 800 mm 
AF50: bis 1000 mm 
Ansonsten sind Alufix Light Quader SX in den  
Abmessungen der normalen Light-Quader lieferbar 

ALUFIX ECO 
Quader Light CX 

für Säulenbauweise

Quader Light SX:  
Mit gezielt gesetzten Bohrungsreihen. 
Maße für die Position und Ausführung  
der Bohrungsnester auf Anfrage, oder  
auf unserer Homepage www.alu�x.de

Alufix Light Quader SX mit reduzierter Bohrungsanzahl sind 
eine öko nomische Alternative zu den normalen Quadern Light.  
Lieferbare Längen: 
AF25: ab 500 mm 
AF40: ab 800 mm 
AF50: ab 1000 mm 
Ansonsten sind Alufix Light Quader SX in den  
Abmessungen der normalen Light-Quader lieferbar

ALUFIX ECO 
Quader Light SX 
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 ALUFIX CLASSIC Elemente können in  
unterschiedlichen Farben eloxiert geliefert  
werden. Die Farbe �Natur� ist Standard, 
�Schwarz�(-1) ist alternativ lieferbar. Weitere 
Farben auf Anfrage

x - y Koordinaten für Streben 
AF25 / AF40 / AF50

ALUFIX STREBEN

ALUFIX CLASSIC 
Streben



34 ALUFIX SCHNELLWECHSELKUPPLUNGEN

ALUFIX CLASSIC 
Schnellwechselkupplungen
Die Schnellwechselkupplungen bestehen aus einem Unter- 
und einem Oberteil, welche mittels Kugelkalotten passgenau 
zueinander ausgerichtet werden. Die Arretierung erfolgt mit 
einem kurzen Dreh am Schnellverschluss. Die Gesamthöhe 
ergibt exakt das jeweilige AF-Raster. 
Scharniere verbinden bei Bedarf das Ober- mit dem Unterteil 
zum Klappen. Die modulare Konstruktion der Teile ermöglicht 
folgende Kombinationsmöglichkeiten: 

Schnellwechselkupplung zum Klap-
pen, Scharnier links angeschlagen 
 

Schnellwechselkupplung zum 
Klappen, Scharnier hinten an-
geschlagen 

Schnellwechselkupplung zum Klap-
pen, Scharnier rechts angeschlagen 
 

Schnellwechselkupplung zum Klappen: 
Ein Scharnier links, ein Scharnier hinten angeschlagen.  
Ohne Abbbildung: Ein Scharnier rechts,  
ein Scharnier hinten.

Schnellwechselkupplung zum Klappen: 
Ein Scharnier links, ein Scharnier rechts,  
ein Scharnier hinten angeschlagen. 

  ALUFIX CLASSIC Elemente können in  
unterschiedlichen Farben eloxiert geliefert  
werden. Die Farbe �Natur� ist Standard, 
�Schwarz�(-1) ist alternativ lieferbar. Weitere Far-
ben auf Anfrage

Schnellwechselkupplung, Ober- und Unterteil separat: 
Standardausführung 









38 ALUFIX VERSTELLELEMENTE



39ALUFIX VERSTELLELEMENTE

ALUFIX CLASSIC 
Verstellelemente
Verstellelemente erlauben es, die Auflagepunkte unabhängig 
vom System raster der Vorrichtung exakt dem Werkstück anzu-
passen. 
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3xAjs8

A/2–0,01 A–0,01

A
js

8

B

3xAjs8

A/2–0.01 Ax2–0.01

2x
A

js
8

Ajs8

A/2–0.01A–0.01

B

Nr. A (AF) B
20114 16 4,1 20

23233 25 6,8 80

23279 40 10,8 320

28040 50 13,7 625

Nr. A (AF) B
20397 16 4,1 40

23232 25 6,8 160

23280 40 10,8 1.090

28342 50 13,7 1.266

3xAjs8

A–0,01

A
js

8

A/2H7

Nr. A (AF)  
81021 25  81

81022 40  347

82764 50  800

ALUFIX VERSTELLELEMENTE

Quader 1D 
zur rasterübergreifenden Positionierung in einer Achse

Grundplatte 2D 
zur rasterübergreifenden Positionierung in zwei Achsen

Quader mit 1 Verschiebeeinheit 
zur rasterübergreifenden Positionierung  
mit Schraubverstellung in einer Achse

ALUFIX-Vorzugsreihe:  
Artikel mit grüner Raute �>  
sofort lieferbar!

�> Artikelfarbe natur eloxiert 
 
�> Artikelfarbe schwarz eloxiert
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Nr. A (AF) B
30667 25 6,8 195

3xAjs8

Ajs8

4x
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A
–0

.0
1

js8A
B

A
–0

.0
1

ØA/2H7

A

D

C

B

ALUFIX VERSTELLELEMENTE

Spezielle Verbindungselemente für Schwenkarme 
auf Seite 122

 ALUFIX CLASSIC Elemente können in  
unterschiedlichen Farben eloxiert geliefert  
werden. Die Farbe �Natur� ist Standard, 
�Schwarz�(-1) ist alternativ lieferbar. Weitere 
Farben auf Anfrage

Schwenkplatte 
mit Langloch

Schwenkarm AF 25 
mit Gelenk

Nr. A B C D Tragkraft
85411 130 70 M6 M6 30 N 135

82121 205 115 M6 M8 40 N 282 

82122 285 175 M6 M8 70 N 687







46 ALUFIX VERSTELLELEMENTE

Dreh-Schwenk-Einheit 
Anwendungen

Messaufnahme für einen Schlauch.  
Mit Hilfe der Software Alufix-Experte 

(Seite 186) lassen sich die erforderli-
chen Positionen und Einstellwinkel 

leicht berechnen. Messaufnahmen dieser 
Art sind so in kürzester Zeit realisierbar.

















54 ALUFIX VERSTELLELEMENTE

ALUFIX  
Rollen- und  
Führungsschlitten

 ALUFIX CLASSIC Elemente können in  
unterschiedlichen Farben eloxiert geliefert  
werden. Die Farbe �Natur� ist Standard, 
�Schwarz�(-1) ist alternativ lieferbar. Weitere 
Farben auf Anfrage
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A

B

D–0,02

B–0,02

A

Nr. B (AF) Typ A x A
92165 25 links 50 x 50 203

92166 40 links 80 x 80 778

92167 50 links 100 x 100 1.485

98546 25 rechts 50 x 50 203

280672 40 rechts 80 x 80 778

280769 50 rechts 100 x 100 1.485

ALUFIX VERSTELLELEMENTE

   ALUFIX Shimblöcke sind auf Anfrage auch  
in spiegelbildlicher Ausführung lieferbar 

 ALUFIX CLASSIC Elemente können in  
unterschiedlichen Farben eloxiert geliefert  
werden. Die Farbe �Natur� ist Standard, 
�Schwarz�(-1) ist alternativ lieferbar. Weitere 
Farben auf Anfrage

3D Shimblock mit Passstück-Vorform 
zur Feineinstellung in 3 Achsen x,y,z,  
mit Schichtblechen (Seite 62).

Nr. D (AF) Typ A x A x B Verstellbereich
91834 25 links 50x50x70 x,y,z: +/- 1,0 (0,7) 473

91835 40 links 80x80x120 x,y,z: +/- 1,6 (1,1) 2.074

91836 50 links 100x100x150 x,y,z: +/- 2,0 (1,4) 4.275

280766 25 rechts 50x50x70 x,y,z: +/- 1,0 (0,7) 473

280767 40 rechts 80x80x120 x,y,z: +/- 1,6 (1,1) 2.074

280768 50 rechts 100x100x150 x,y,z: +/- 2,0 (1,4) 4.275

3D Shimblock -Unterteil AF 
komplett mit Shims und Schrauben

Shimblock Unterteile 
sind eloxiert, Pas-
stücke werden immer 
ohne Oberflächen-
schutz geliefert
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Nr. A(AF) B C D E
23366 25 25 25 25 M6 45 

23367 25 25 50 25 M6 89 

23368 25 50 50 25 M6 179 

23617 25 50 75 25 M6 268 

25312 25 25 50 50 M6 179 

23369 25 50 50 50 M6 358 

25314 25 50 75 50 M6 536 

23618 25 100 100 50 M6 1.430 

       

23630 40 40 40 40 M10 183 

23631 40 40 80 40 M10 366 

23632 40 80 80 40 M10 732 

23633 40 80 120 40 M10 1.098 

25313 40 40 80 80 M10 732 

23634 40 80 80 80 M10 1.464 

25315 40 80 120 80 M10 2.196 

23635 40 160 160 80 M10 5.857 

       

28049 50 50 50 50 M12 358 

28050 50 50 100 50 M12 715 

28051 50 100 100 50 M12 1.430 

28052 50 100 150 50 M12 2.145 

27537 50 50 100 100 M12 1.430 

28053 50 100 100 100 M12 2.860 

27367 50 100 150 100 M12 4.290 

28054 50 200 200 100 M12 11.440

B
-0

,0
5

-0
,1

5

D-0,05
-0,15

E

A–0.01

łA/2 -0.01-0.03

C-0,05
-0,15

ALUFIX VERSTELLELEMENTE

Passstücke 
Vorformen, ALUFIX 25 / 40 / 50

Andere Abmessungen auf Anfrage

Passtück-Vorformen werden immer ohne  
Oberflächenschutz geliefert

 ALUFIX CLASSIC Elemente können in  
unterschiedlichen Farben eloxiert geliefert  
werden. Die Farbe �Natur� ist Standard, 
�Schwarz�(-1) ist alternativ lieferbar. Weitere 
Farben auf Anfrage
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Meisterbock für PKW: 
Alle rot eloxierten Teile sind bearbeitete 
Passstücke  
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ALUFIX CLASSIC 
Prismen und Deltablöcke

ALUFIX  PRISMEN UND DELTABLÖCKE 


















































































































































































































































































































