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Nr. ø bestehend aus: 
82373-1A 50 1x82220-1A, 1x82351,

9x26288, 6x11434-S1 138

82376-1A 80 1x82080-1A, 1x82356,
9x26289, 6x11435-S1 523

82378-1A 125 1x82125-1A, 1x82360,
9x26290, 6x10437 1.946

82380-1A 200 1x82200-1A, 1x82364,
9x26291, 6x10631 7.300

Nr. ø bestehend aus: 
82374-1A 50 1x82340-1A, 1x82354,

 18x26288, 12x11434-S1 173

82377-1A 80 1x82090-1A, 1x82358,
18x26289, 12x11435-S1 690

82379-1A 125 1x82135-1A, 1x82362,
18x26290, 12x10437-S1 2.595

82381-1A 200 1x82210-1A, 1x82366,
18x26291, 12x10631-S1 9.830

Basissatz 3-Backen-Handspannfutter 
19-teilig, 1x Handspannfutter mit Umkehrbacken, 
1 x Grundbackensatz, 9 x Aufsatzbacken, 6 x Schrauben

Basissatz 6-Backen-Handspannfutter 
37-teilig, 1x Handspannfutter mit Umkehrbacken,  
1x  Grundbackensatz, 18 x  Aufsatzbacken, 12 x  Schrauben

Auf Präzision fixiert

Spannmittel
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Nr. für ø A B C D E F G
82351 50 20 5,9 6,6 M2 10 3 2 10
82356 80 32 9,9 10,9 M3 16 5 3 20
82360 125 52 15,9 17,5 M5 24 8 5 160
82364 200 82 24,9 28,5 M8 40 12 8 380

Nr. für ø A B C D E F G
82353-A 50 20 5,9 10,7 8 14 2,5 5 20
82357-A 80 32 9,9 17,5 12,5 22,5 4 8 60
82361-A 125 52 15,9 27,1 20 36 6 12 240
82365-A 200 82 24,9 44 27 54 8 16 1.000

Nr. für ø A B C D E F G
82354 50 20 5,9 6,6 M2 10 3 2 18
82358 80 32 9,9 10,9 M3 16 5 3 50
82362 125 52 15,9 17,5 M5 24 8 5 190
82366 200 82 24,9 27,5 M8 40 12 8 750

Umkehrbackensatz 
für 3-Backen-Handspannfutter, hartanodisiert,  
inkl. 3 Spannstifte

Grundbackensatz 
für 3-Backen-Handspannfutter, hartanodisiert

Umkehrbackensatz 
für 6-Backen-Handspannfutter, hartanodisiert,  
inkl. 6 Spannstifte

Grundbackensatz 
für 6-Backen-Handspannfutter, hartanodisiert

Auch für 6-Backen-Futter passend

Nr. für ø A B C D E F G
82350-A 50 20 5,9 10,7 7 14 2,5 5 10
82355-A 80 32 9,9 17,5 11 22 4,0 8 30
82359-A 125 52 15,9 27,1 17 34 6,0 121 20
82363-A 200 82 24,9 44,1 27 54 8,0 16 370

Spannmittel
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Nr. øA B C øD E øF øG øH øJ
291548-1 70 15 48 32 50 8 4,5 11 6,6 168
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Nr. für ø A B C D Material
26288 50 20 5,9 12 10 EN AW-7075 3

26288-10 50 20 5,9 12 10 POM 2
26289 80 32 9,9 18 16 EN AW-7075 13

26289-10 80 32 9,9 18 16 POM 10
26290 125 52 15,9 28 24 EN AW-7075 50

26290-10 125 52 15,9 28 24 POM 43
26291 200 82 24,9 44 40 EN AW-7075 150

26291-10 200 82 24,9 44 40 POM 139

Nr. für ø A B C D E F G H I 
82371-1 50 75 11 8 5 32 6,6 11 M6 8 100
82159-1 80 120 13 11 6,6 50 - - - 8 317
82344-1 125 187 18 11 6,6 75 - - - 8 493
82345-1 200 300 28 18 11 120 - - - 12,5 528

Aufsatzbacke 
zur Verwendung auf Grundbacken,  
für 3- und 6-Backen-Handspannfutter

Zentrierplatte 
für 3- und 6-Backen-Handspannfutter

Schnellwechseloberteil 
für Handspannfutter ø 50 mm und ø 80 mm

Erforderliches Verbindungsmaterial 
ist im Lieferumfang enthalten.

Darstellung mit Verbindungsmaterial, 
Schnellwechselunterteil #282474, auf Seite 
25 (nicht im Lieferumfang enthalten) 
und Handspannfutter Ø 80, auf Seite 80 
(nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Präzision fixiert

Spannmittel



øA

B

C

Nr. A B C
285291-1 125 33 50 1300
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Nr. System Schraubstock Glatte Backe Stifte Prismenbacke Prismenbacke
1x Alu 2x 3x klein 2x groß 2x

81790-1 16 81784-1 24580-1 24604 24586-1 24598-1
81791-1 25 81785-1 24581-1 24605 24587-1 24599-1
81792-1 25 81786-1 24582-1 24605 24588-1 24600-1
81793-1 25 81787-1 24583-1 24605 24589-1 24601-1
81794-1 40 81788-1 24584-1 24606 24590-1 24602-1
81795-1 40 81789-1 24585-1 24606 24591-1 24603-1

Universal-Backenfutter 
D125, bestückbar mit 2, 3, 4 oder 6 Backen

Sechs gestufte Standardbacken sind im Lieferumfang enthalten.  
Grund- und Sonderbacken sind auf Anfrage erhältlich. 
Unterseite wie Futter ø125: 82125, 82135.  
Passende Zentrierplatte: Nr. 287192. 

Die Backen sind auch einzeln erhältlich. 
Glatte und Prismenbacken sind auf Anfrage auch 
aus Kunststoff (POM schwarz) erhältlich.

Schraubstocksatz 
(10-tlg.), bestehend aus:

Spannmittel
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A/2 A

B

D max.

A
/2

=
=

A/2 2 x A

L

øA/2H7

M
C

A/2 A

B

C

A/2 A

B

A A A

T y p I I T y p I I I T y p I V

A/2 + A

H

E

G

J

øA/2H7

A/2+A Ax2

K

für/ for M

F

Nr. AF Typ L B C D E F G H J K M
81784-1 16 II 80 32 32 40 - M12x0,5 14,5 16 - * M4 135
81785-1 25 II 125 50 50 65 - M24x1 23 25 - * M6 750
81786-1 25 III 150 75 50 90 25 M24x1 37,5 50 - 50 M6 905
81787-1 25 IV 175 100 50 115 25 M24x1 62,5 50 - 50 M6 1.410
81788-1 40 III 320 120 80 225 40 M32x1 100 80 - 80 M10 4.620
81789-1 40 IV 360 160 80 265 40 M32x1 100 80 80 80 M10 6.150

E

D

B

C
-0
,0
2

-0
,0
5

A-0,1-0,2

F

Nr. System A B C D E F
81831-1 AF 16 32 10 13,5 12 29 M3 10
81832-1 AF 25 50 17 21 19 47 M5 30
81833-1 AF 25 75 17 21 18,5 71 M5 40
81834-1 AF 25 100 17 21 18,5 96 M5 60
81835-1 AF 40 120 34 33,5 30 112 M8 170
81836-1 AF 40 160 34 33,5 30 152 M8 226

C·E

C
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Schraubstock 

Schlossscheiben zur Befestigung  
finden Sie auf Seite 109.

* Montage auf Grundplatten nur mit Schraubverbindungselementen, 
auf Rastergrundplatten mit Schnellverbindungselementen.

Lieferumfang  
je Bestellnummer:  
1 Backe, 2 Buchsen 
2 Gewindestifte  
2 Senkschrauben

Formbacke  
mit Buchsen zur Verwendung mit Knetharz  (siehe Seite 88)

ALUFIX Vorzugsreihe 
Grüne Kennzeichnung: Artikel ist sofort lieferbar. 
C: Ausführung Classic, E: Ausführung Eco, C·E: Classic oder Eco 
�: Farbe “Schwarz”

Auf Präzision fixiert

Spannmittel
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Nr. Inhalt in g
80692 100 120
80685 400 460

Befestigung  
der Formbacken  
mit Knetharz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Werkstück wird  
positioniert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schraubstockbacken werden 
mit dem noch plastischen 
Knetharz zusammengedrückt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei eingelegtem Werkstück nimmt 
jetzt das Knetharz die Form des 
Werkstücks an und ist nach kurzer 
Zeit ausgehärtet. 

 

Anwendungs beispiel für Knetharz in einem Auf satz teil.

Form-Knetharz 
Die blaue und gelbe Masse im Verhältnis 
1:1 so lange zusammenkneten, bis die 
Masse durchgehend grün ist.  
Innerhalb von 15 Minuten verarbeiten. 
Das Knetharz wird innerhalb von drei 
Stunden hart. 

Technische Daten:  
Zugfestigkeit 300 kg/cm2,  
Druckfestigkeit 800 kg/cm2,  
Hitzebeständigkeit bis +200°C

Knetharz 
zum Abformen von Werkstücken 

Spannmittel
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Nr. A B C D E F G max. N
91940-1 84 81,5 80 55 48,5 6 25 150 1.400
98101-1 84 52 55 35 31 6 25 80 1.100

Nr. A B C D E F
91941-1 85 50 60 57,5 20,5 M4 80

A

C D

øG

B

F

E

n x E

Nr. System A B C D E F G
93498-1 AF25 25 50 25 40 25 12,5 12,5 296

289488-1 AF40 40 80 40 64 40 20 20 878
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Die leicht beweglichen Nadeln 
passen sich der Form des  
Werkstücks an.  
Durch Arretieren des Adapters 
kann der „Abdruck“ des  
Werkstücks fixiert werden und  
ermöglicht somit reproduzierbare 
Werkstückfixierungen.  
Das Werkstück wird zusätzlich 
durch Niederhalterfedern  
von oben gehalten.

Nadelkissen 
mit gummierten Nadeln

Niederhaltersäulen-Aufnahme 
für Nadelkissen, im Satz (2 Stück),  
mit Niederhaltersäulen und Federn

Universal-Schraubstock 
2-teilig, inkl. 2x glatte Backen, zum Aufbau auf 
Grund- oder Rasterplatten, Verstellbereich ±12,5 mm 

Auf Präzision fixiert

Spannmittel



Nr. A B C
20338-1 35 3,9 16 3
22259-1 55 5,9 16 5
22260-1 60 5,9 25 9

A

ØB

ØC/2

A

ØB

ØC/2

D

Nr. A B C D
20339-1 35 3,9 16 M 4 3
22262-1 55 5,9 16 M 4 5
22263-1 60 5,9 25 M 6 8
24885-1 125 5,9 25 M 6 15
20100-1 130 9,8 40 M 10 38
30126-1 120 11,9 50 M 12 56

C·E

C

C

Nr. A B C D E F G
22267-1 47,5 57,5 32 24 M 4 2 5 11
22268-1 47,5 57,5 32 24 M 6 2 5 11

C Ø
D E

A
B

F G
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Niederhaltersäule 
selbsthemmend

Niederhaltersäule 
mit Gewinde

ALUFIX Vorzugsreihe 
Grüne Kennzeichnung: Artikel ist sofort lieferbar. 
C: Ausführung Classic, E: Ausführung Eco, C·E: Classic oder Eco 
�: Farbe “Schwarz”

Anbau zwischen Schraubböcken (Seite 71)  
und Aufsatzteilen (Seite 74)

Aufnahme 
für Niederhaltersäule mit Gewinde

Niederhalterfedern 
Mit Niederhalterfedern können Werkstücke  
in Vorrichtungen fixiert werden. Durch leich-
ten Druck von oben auf die Feder wird diese 
gespannt und arretiert.  
 
Niederhalterfedern mit Entspannstift  bieten 
gesteigerten Komfort beim Lösen der Feder. 

Spannmittel
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Nr. System øA B C D
124494 -1 AF 25 5,9 150 8 M 6 -
124495-1 AF 40 9,9 150 13 M 10 -
124496-1 AF 50 11,9 150 16 M 12 -

Nr. øA B C D
293247-1 18 200 16 M 12 -

A

øE

=

C

D
øB

=

Nr. A (AF) B C D E
287053-1 16 ø 3,9 M 6 M 4 ø12 3
287054-1 25 ø 5,9 M 6 M 6 ø12 6
287055-1 40 ø 9,8 M 6 M10 ø 20 28 
287056-1 50 ø11,9 M10 M12 ø 20 55

Nr. øA B C D
124351-1 27 250 32 M 16 -
124354-1 41 300 50 M 24 -







�


��

 


Nr. System øA B C
451659-1 AF 25 12,45 13 M6 -
451662-1 AF 40 19,95 20 M10 -
451665-1 AF 50 24,95 25 M12 -
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Niederhaltersäule 
für Buchse

Niederhaltersäule Heavy Duty 
für Buchse

Anwendungsbeispiel Kreuzverbinder 
für Niederhaltersäule.

Für besondere Anwendungen.  
Nicht kompatibel mit 
dem ALUFIX Baukastensystem.

Kreuzverbinder 
für Niederhaltersäule

Auf Präzision fixiert

Niederhaltersäule Heavy Duty 
für Niederhalterfeder Heavy Duty mit Entspannstift

Buchse 
für Niederhaltersäule

Spannmittel
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��
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Nr. System øA B C D
292835-1 AF 25 6 57,5 11,5 42,5 - 
292837-1 AF 40 10 91,9 19,2 64 -
292839-1 AF 50 12 115 23 86,5 -

Nr. øA B C D
293248-1 18 168 34,5 124 - 
293250-1 27 252 52 171 -
293252-1 41 378 78 197 -

�

���

�
��

��

����

Nr. System A B C D
292880-1 AF 25 6 57,5 11,5 42,5 - 
292881-1 AF 40 10 91,9 19,2  64 -
292882-1 AF 50 12 115 23 86,5 -

�

�

��

��
�

��

����

Nr. System A B C D
292861-1 AF 25 6 57,5 11,5 42,5 - 
293678-1 AF 40 10 91,9 19,2 64 -
293679-1 AF 50 12 115 23 86,5 -

C·E
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Nr. System A B C Spannkraft
20244-1 AF 16 4 36 7,5 8 N 1
20290-1 AF 25/16 6 36 7,5 12 N 1
22258-1 AF 25/16 6 59 11,5 24,5 N 6
24499-1 AF 25 6 105 11,5 12 N 30
22355-1 AF 40 10 94 19,2 49 N 60
28058-1 AF 50 12 118 23 59 N 50

C

C

C

Niederhalterfeder 
selbsthemmend auf Niederhaltersäule

Niederhalterfeder 
mit Entspannstift

Niederhalterfeder Heavy Duty 
mit Entspannstift

Niederhalterfeder 
mit Entspannstift und Schlitz

Niederhalterfeder 
mit Entspannstift und Kunstoffkappe

ALUFIX Vorzugsreihe 
Grüne Kennzeichnung: Artikel ist sofort lieferbar. 
C: Ausführung Classic, E: Ausführung Eco, C·E: Classic oder Eco 
�: Farbe “Schwarz”

Für besondere Anwendungen. Nicht kompatibel mit dem ALUFIX Baukastensystem.

Spannmittel



C

B

øA

Nr. System A B C
53976 AF 25/16 6,1 59 11,5 4
53977 AF 25/16 6,1 105 11,5 6

B

D
øA

C

øA

B

C

Nr. System A B C
   93442-1 AF 25/16 6 104 11,5 9
   93443-1 AF 25/16 6 57 11,5 6

C

B

øA

SøD

Nr. System A B C SøD
284708-1 AF 16 4 48,5 7,5 2,5 2

C
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Nr. System A B C D Spannkraft
34634-1 AF 16 4 36,5 7,5 23,5 8 N 2
34764-1 AF 16 6 36,5 7,5 23,5 12 N 1
34765-1 AF 25 6 59 12 37 24,5 N 3
34766-1 AF 40 10 94,5 19,2 59,2 49 N 27
34767-1 AF 50 12 118 24 74 59 N 50

      

Niederhalterfeder 
zum Tiefspannen

Niederhalterfeder mit Kunststoffkappe 
silikonfrei, für empfindliche Oberflächen 

Niederhalterfeder  
mit Kugel 

Niederhalterfeder  
aus schwarzem Kunststoff 

Auf Präzision fixiert

Spannmittel
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A

E

F

D

C

A

øD

øE

B

B
øA/2-0.01

-0.03

Ajs8

øA/2H7

A
js

8

C

Ajs8

øA/2-0.01-0.03

D

B

C

E min./ E max.

AA

Nr. System A B AF D E F
80742-1 AF 16 16 16 16 6 M 4 8 11
80743-1 AF 25 25 25 25 9 M 6 12,5 34
80744-1 AF 40 40 40 40 14 M 8 20 169

Nr. System A B C D E
22274-1 AF 16 19 16 3 4 7,9 4
22275-1 AF 25 31 25 6 6 12,4 16
22276-1 AF 40 50 40 10 10 19,8 66

Nr. A B C D E min. E max.
284585-1 10 34 M 2,5 10 0 5 16
284476-1 16 54 M 4 16 0 8 20
284134-1 25 65 M 6 5 0 12,5 80

Nr. A B C
285043-1 16 M 4 32 8
288283-1 25 M 6 30 30
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Nr. System Länge (m) 
00041 AF 16/25/40 5

Klemmhalter 
mit Zapfen 

Parallelspanner 
mit Wechselbacken 

Wechselbacken in anderen  
Ausführungen auf Anfrage erhältlich

Haspel

Umlenkbock 

Haspel/Flachband 
aus Kunststoff, 12 mm breit 

Spannmittel



B

A

E

F

C

G g7

øD

A

B
C
H
7

B

øC
A

D

øE

Nr. System A B C
80128-1 AF 16 16 32 8 14

Nr. System A B C D E F G
80755-1 AF 25 24 10 24,5 8 6 12 12,5 10
80756-1 AF 40 24 11,9 39,5 8 8 12 20 77

Nr. A B C D
93518-1 55 38 M8 x1 10 20

Nr. A B C D E
55032-1 M 24 x1 M 8 x1 32 30 12,5 76
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Messuhrhalter 

Messuhrhalter ALUFIX 16

Kugeladapter ø10 mm 

Aufnahme für Kugeladapter 

Auf Präzision fixiert

Spannmittel
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ALUFIX Schnellverbindungen 
 
Für schnelle, ständig wechselnde Zusam -
menbauten empfehlen wir die Verwendung 
von Schnellverbind un gen. Der Schlossbolzen 
positioniert die zusammengehörigen Bauteile 
und die Exzenternut des Schlosses greift in 
den Kopf des Schlossbol  z  ens. Durch Drehen 
des Schlosses er reicht man dann eine feste 
Verbindung.

Für optimale Funktion 
müssen Schnellverbin-
dungen mit dem richti-
gen Drehmoment 
angezogen werden. 
Werkzeug hierfür finden 
Sie auf Seite 112.

Ein vollständiges  
Schrauverbindungs-Set  
bestehend aus: 
Schraube 
Druckstück  
Absteckbuchse und  
Mutter.

ALUFIX  
Verbindungselemente
Für sichere und präzise Verbindungen von ALUFIX Elementen jeglicher Art

Eine große Auswahl an Verbindungselementen 
ermöglicht das Verbinden von ALUFIX Elemen-
ten aller Art, wann immer sich zwei Bohrun-
gen bzw. eine Bohrung und eine Noppe 
gegenüberliegen.  
 
Das funktioniert auch zwischen verschiedenen 
Systemgrößen. Die Verbindungen sind zudem 
wiederholgenau und leicht lösbar.

Schraubverbindung 
Für dauerhaft feste Verbindungen hat sich die 
Schraubverbindung bewährt. Das Positionie-
ren erfolgt durch eine Absteckbuchse, für die 
Zugkraft sorgt eine Zylinderschraube mit 
Druckstück und Mutter. 

Schnellverbindung für verstellbare Quader 
Ein spezieller Schlossbolzen ermöglicht raster-
unabhänges Positionieren der Verstellquader 
mit Langloch – solange das Schloss nicht fest 
angezogen ist.

ALUFIX Schraubverbindungen
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Einfache Kupplungen  
werden verwendet, um an den Stirnseiten von 
ECO Plus Quadern Passbohrungen im System-
raster zu erhalten. An diesen Kupplungsplat-
ten kann dann mit Schnell- oder 
Schraubverbindern angeschlossen werden.

Doppelte Kupplungen  
werden verwendet, um ECO Plus Quader an 
der Stirnseite miteinander zu verbinden. Sie 
zentrieren die Quader und besitzen Durch-
gangsbohrungen für Schraubverbinder.

Verbindungen mit Kupplungen  

Verbindung verschiedener Systemgrößen 
Für das Verbinden von ALUFIX Elementen 
mit unterschiedlichen System größen sind 
spezielle Teile verfügbar:  
 
• Reduzier-Absteckbuchsen  
• Sonderdruckstück/-mutter 
• Reduzier-Schlossbolzen 

Reduzier -  
Schlossbolzen

Seitliches Koppeln von ECO Plus Quadern mit Schraubverbindung.

Stirnseitiges Koppeln  
von ECO Plus Quadern 
mit Schraubverbindung.

Ein Führungsschlitten wird über zwei Kombi-Schlossbolzen seitlich mit 
einem ECO Plus Quader schnellverbunden.

Seitliches Koppeln von ECO Plus Quadern mit Schnellverbindung.

Auf Präzision fixiert

Verbindungen verschiedener  
Systemgrößen 

Verbindung mit Schraub- und Schnellverbin-
dung 
 
Kombi-Schlossbolzen haben auf einer Seite 
einen Schlossbolzen für eine Schnellverbin-
dung und auf der anderen einen Gewinde-
zapfen.   
 
Damit können sie in eine Kupplungsmutter 
oder direkt in ein dafür geeignetes Bauteil 
geschraubt werden. Dieses wird so mit 
Schnellverbindungen nutzbar. 

Verbindungen mit Kombi- 
Schlossbolzen 



B-0.02
-0.05

øA/2H8

C
-0

.1
-0

.2

A±0.02

Nr. System A B C øD
122443-E1 AF 40 40 68x108 10 11 125

Nr. System A B C
23315-E1 AF 25 25 19 5 4
20794-E1 AF 40 40 32 8 16
26930-E1 AF 50 50 32 10 29

Nr. System A B C
55134-E1 AF 25 25 17x42 5 10
57211-E1 AF 40 20 32x68 8 50

Nr. System A B C
23325-E1 AF 25 25 42 6,25 26
20792-E1 AF 40 40 68 10 120
26727-E1 AF 50 50 84 12,5 228

Nr. System A B C

23613-E1 AF 40 40 108 10 333

26853-E1 AF 50 50 134 12,5 670

C·E

E

E

E

E

E
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Einfache Kupplungen für seitliche Montage. 
Diese Kupplungen sind  
mit Schraubverbindern einzusetzen.

Kupplungen einfach 
für einreihige Quader ECO Plus

Kupplungen einfach 
für rechteckige Quader ECO Plus 1x2

Kupplungen einfach 

Kupplungen einfach 
für dreireihige Quader ECO Plus

Kupplungen einfach 
für rechteckige Quader ECO Plus 2x3

ALUFIX Vorzugsreihe 
Grüne Kennzeichnung: Artikel ist sofort lieferbar. 
C: Ausführung Classic, E: Ausführung Eco, C·E: Classic oder Eco 
�: Farbe “Schwarz”

Verbindungselemente











øAg6

øAg6

C

B

D

Nr. System A B C D
23249 AF 16 8 17,7 M4 10,2 3
23225 AF 25 12,5 28 M6 16 12
23259 AF 40 20 44 M10 25,5 64
27543 AF 50 25 55,1 M12 32 98

øAg6

øAg6

C

B

D

Nr. System A B C D
25742 AF 16 8 14,2 M4 6,7 1
25743 AF 25 12,5 22,4 M6 10,5 10
25744 AF 40 20 23,5 M10 17 61
28176 AF 50 25 44 M12 21 94

C

D

ØBg6

ØAg6

Nr. System A B C D
23620 AF 25 / AF 16 12,5 8 M6 16 10
23621 AF 40 / AF 25 20 12,5 M10 25,5 33
54400 AF 50 / AF 25 25 12,5 M12 32 60
28056 AF 50 / AF 40 25 20 M12 32 120

F
+0
.0
5

E

øAg6

C

øB±0.05

DNr. System A B C D E F
25948 AF 25 12,5 6,7 M6 16 5 11,8 24

120510 AF 40 20 10,7 M10 25,5 8 18,5 38

 

 

103

Kombi-Schlossbolzen

Kombi-Schlossbolzen 
verkürzt

Kombi-Reduzierschlossbolzen 
zum Verbinden von Teilen mit unterschiedlichem Raster

Kombi-Schlossbolzen 
für 1D-Quader / 2D-Grundplatten

Andere Ausführungen auf Anfrage

Auf Präzision fixiert

Verbindungselemente
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Nr. Breite Höhe Tiefe Zuladung kg
284751-1 1200 930 800 170 Kg 130

Nr. Breite Höhe Hub Tiefe Tragkraft kg
284452-1 1200 930 180 800 170 Kg 140

Nr. Breite Höhe Tiefe Zuladung kg
285101-1 1200 930 1600 300 Kg 250

Mobiler Mess- und Aufbewahrungscontainer 
mit gerasterter Präzionsplatte und Auszügen  
 
Auch als Montageplattform und Vorrichtungsbasis 
geeignet, mit Rastergrundplatte 800 x 1200 mm, 
Raster 100 mm, Rasterbohrungen ø12,5 / M6. 

• 4 Auszüge 50  mm 
• 2 Auszüge 75  mm 
• 1 Auszug 100  mm 
• 1 Auszug 150  mm 
• 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst 
• Rasterplatte optional mit anderem Raster / Buchsen

Mobiler Mess- und Aufbewahrungscontainer 
mit gerasterter Präzionsplatte und Auszügen  
 
Höhenverstellbar, auch als Montageplattform  
und Vorrichtungsbasis geeignet,  
mit Rastergrundplatte 800 x 1200 mm,  
Raster 100 mm, Rasterbohrungen ø12,5 / M6. 

• 4 Auszüge 50  mm 
• 2 Auszüge 75  mm 
• 1 Auszug 100  mm 
• 1 Auszug 150  mm 
• 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst 
• Rasterplatte optional mit anderem Raster / Buchsen

Mobiler Mess- und Aufbewahrungscontainer XL 
mit gerasterter Präzionsplatte und Auszügen  
 
Auch als Montageplattform und Vorrichtungsbasis 
geeignet, mit Rastergrundplatte 1600 x 1200 mm,  
Raster 100 mm, Rasterbohrungen ø12,5  /  M6. 

• 8 Auszüge 50  mm 
• 4 Auszüge 75  mm 
• 2 Auszüge 100  mm 
• 2 Auszüge 150  mm 
• 6 Lenkrollen, davon 2 gebremst 
• Rasterplatte optional mit anderem Raster/Buchsen

Auf Präzision fixiert

Basissätze
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Die spezielle Saugerdichtung erlaubt das Fixieren  
auch auf gewölbten Oberflächen.

Vakuum-Standfuß 

Vakuum-Standfuß 
Artikelnummer: 282446B-1  
 
Dieser universell einsetzbare Vakuumstandfuß bil-
det die Basis für die Befestigung von Messarmen.  
Eine akkubetriebene Miniaturpumpe erzeugt in  
Sekundenschnelle ein Vakuum, damit sich der  
Teller„ansaugen“ kann.  
 
Überwachungsanzeigen, Kontrollleuchten und 
Druckschalter sorgen für einen festen und sicheren 
Stand. Adaptionen auf der Oberseite ermöglichen 
ein schnelles und sicheres Befestigen von Mess-
armen der bekannten Fabrikate.  
 
Der Witte Vakuum-Standfuss benötigt keine  
Zusatzaggregate. Vakuumpumpe, Signaleinrich-
tungen, Funktions- und Kontrolleinrichtungen sind 
in der kompakten Konstruktion integriert.  
 
Einsatzorte fernab jeglicher Energieversorgung 
sind dadurch möglich. Eine spezielle Doppellippen-
dichtung erlaubt zudem einen Einsatz auf  
gewölbten Oberflächen und erweitert die Einsatz-
möglichkeiten auf vielfache Weise.  
 
Vorbereitete Befestigungsmöglichkeiten für Mess-
armadapter verschiedener Fabrikate erlauben das 
Befestigen spezieller Adapterringe.  

 
Abmessungen: ca. Ø 250 x 67 mm  
 
Gewicht: 5,5 kg  
 
Haltekraft: max. 3.250 Newton (bezogen auf 
Meereshöhe)  
 
Akkuladegerät: Spannung von 100 bis 240 Volt  
 
Betriebsspannung des Akkupacks: 12 Volt  
 
Kontrollanzeige für den Betrieb und für  
den Ladezustand der Akkus  
 
Akustisches Signal bei Unterschreiten des  
eingestellten Unterdrucks  
 
Eingestelltes Endvakuum: 150 mbar absolut.  
Dies entspricht einem relativen Endvakuum  
von 85%
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Fixmes ist eine geometrische ALUFIX Teilebibliothek 
zur Konstruktion und Dokumentation von Vorrich-
tungen. Mithilfe der ALUFIX Standardelemente las-
sen sich die Vorrichtungen mit einem Bruchteil der 
bisher benötigten Zeit konstruieren und aufbauen. 
  
Durch die Aufbau-Simulation der Aufspannvorrich-
tung am Bildschirm werden kostspielige Belegungs- 
und Stillstandzeiten der Messmaschine eingespart.  
 
Das Prinzip: Am CAD-Arbeitsplatz konstruiert der 
Anwender die gewünschte Spannvorrichtung zum 
Bearbeiten oder Messen eines Werkstücks aus  
ALUFIX Bauteilen. Hierzu können alle in der Fixmes 
Bibliothek vorhandenen Teile verwendet werden.  
 
Die Auswahl erfolgt wahlweise nach den Merk -
malen: 
•    Artikelnummer 
•    Bezeichnung 
•    Abmessung 
 
Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit und  
Geschwindigkeit lassen sich einzelne Ebenen bzw. 
Elemente (Bohrungen) ausblenden. Der fertige 
Aufbau kann mit Stückliste ausgegeben werden. 
 
Die Vorteile: 
•    Kürzere Konstruktionszeiten 
•    Höhere Auslastung der Messmaschine 
•    Rechtzeitiges Bereitstellen der Vorrichtung 
•    Dokumentation für einen späteren  
     Wiederaufbau der Vorrichtungen 
•    Änderungen kurzfristig und schnell ausführbar 
•    Keine besondere Schulung notwendig, es  
     werden nur Standardfunktionen des jeweiligen  
     CAD-Systems angewendet 
•    Für Off-Line-Programmierung verwendbar 
 

FIXMES 
ALUFIX und TopPos Teilebibliothek für CAD-Systeme

 83677 Fixmes Library für Catia V5  
Die Elemente des ALUFIX Baukastensystems sind  
als Dateien mit der Endung *.CatPart und  
*.CatProduct hinterlegt. 
Zusätzlich ist ein Catia-Katalog mit parametrisier-
ten Teilen auf Anfrage erhältlich.  
Die Elemente lassen sich nach verschiedenen  
Kriterien, wie Artikelnummer, Bezeichnung oder 
Maße suchen. 
 
 
 92562 Fixmes Library für NX 
Die Elemente des ALUFIX Baukastensystems sind als 
*.prt Dateien hinterlegt.  
 
 
 83676 Fixmes Library für AutoCAD  
ALUFIX-Bibliothek im *.dwg  Format 
 
 82157 Fixmes Library IGES 
IGES-Format Bilbliothekselemente mit der Endung 
*.igs. 
 
 82662 Fixmes Library STEP 
STEP-Format Bilbliothekselemente mit der Endung 
*.stp. 
 
Zusätzlich bieten wir einen Download-Service unter  
www.partserver.de an.  
 
Unter dieser Adresse können die ALUFIX Kompo -
nenten in allen nativen und universellen Formaten 
nach Registrierung kostenlos abgerufen werden.

Auf Präzision fixiert



132

ALUFIX Experte 
3D-Konstruktionssoftware, #85344 
 
Die Software "ALUFIX Experte" erstellt automatisch 
Konstruktionen von Vorrichtungen mit dazugehöri-
gen Stücklisten.  
 
Nach Auswahl des gewünschten ALUFIX/TopPos Sys-
tems, der Basisbauweise (Rahmen, Platte), der Ras-
tergröße und der Spannpunkte-Position und 
-Funktion berechnet die Software anhand dieser  
Informationen komplette Baulösungen und -varian-
ten. 
 
Zur Kontrolle und zum Abgreifen von Flächenvekto-
ren können zusätzlich Bauteildaten in allen gängi-
gen Formaten eingelesen werden.  
 
Die Bilder zeigen einige von der Software berech-
nete Varianten. Die Bedienung der übersichtlich ge-
stalteten, selbsterklärenden Software ist schnell 
erlernbar. Zwei unterschiedliche, sich ergänzende 
Hilfe-Funktionen (Kurzhilfe und Bedienungsanlei-
tung) unterstützen den Benutzer jederzeit. 
 
Die so berechneten Konstruktionsdaten sind sowohl 
im IGES-, STL- oder VRML-Format exportierbar (z.B. 
zur Offline-Programmierung von Koordinaten-Mess-
maschinen) als auch mit einem Makro und der jewei-
ligen Bauteil-Bibliothek in CATIA V4/V5, Unigraphics 
und AutoCAD übertragbar.Individuelle Passstückgestaltung

Flächenschnitt für Passstücke

Software
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Auf Präzision fixiert

Software
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Als Basis für anspruchs volle 
Aufgaben im Vorrichtungsbau 
in Säulenbauweise eignen sich 
Strukturplatten aus dem Witte 
FixBase® Programm optimal.  
 
Seit Jahren konsequent weiter -
ent wickelt, sind diese Platten 
mit verschieden gerasterten 
Oberflächen horizontal, ver-
tikal, fahrbar, dreh- sowie hö-
henverstellbar erhältlich – bis 
hin zu autonom fahrenden 
Ausführungen.  
 
Weitere Infos hierzu gibt es in 
der Witte FixBase® Broschüre 
oder auf Anfrage.

Ergänzungsprogramm  
für den Vorrichtungsbau
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Die Kombination einer Rasterplatte  
(Massiv/Strukturplatte) mit Wechselkonsolen  
bietet folgende Vorteile: 
Nutzung einer Basis zum beliebigen Auf-/Anbau  
unterschiedlicher Bauteile, Fügegrade eines Bauteils 
(Einzelteile, Schweiß-Baugruppen, Zusammenbau), 
Derivate sowie als Fügemeisterfunktion. 
 
Im Vergleich zu kompletten Einzelvorrichtungen  
wesentlich geringerer Platzbedarf (umfangreiches 
Zubehör, wie Etagen- und Klappwagen, zur Auf-
bewahrung der Konsolen ist verfügbar). 
 
Vorteile: 
- Mehrfachnutzung der Konsolen an verschiedenen  
  Basisplatten oder Einsatzorten möglich. 
- Voreinmessen der Konsolen mit einer wesentlich  
  kleineren Koordinaten-Messmaschine möglich. 
 
Unterschiedliche Befestigungsarten: Passschrauben, 
PPS (Zentrierbolzen und Exzenterhebel), PWS (Spreiz-
dorne mit Zentrieransatz). 
 
Wahlweise flexible ALUFIX Fußplatten für Classic-
oder Eco-Quader oder einfache Fußplatten zum Bei-
spiel für Megalusäulen. 
 
Die Konsolen können – mit Klapp- oder Schnellwech-
selkupplungen ausgestattet – weitere 
Funktionen/Aufnahmepunkte realisieren. 
 
Überlange Säulen auf den Konsolen können mit 
Steilstreben abgestützt oder untereinander mit Quer-
trägern verbunden werden.

Konsolenvarianten 
zur Verwendung auf Rastergrund- und Strukturplatten

Konsolenbefestigung mit Passschrauben

Konsolenbefestigung mit Bajonettspannern (PPS)

Konsolenbefestigung mit Spreizdornen (PWS)

Auf Präzision fixiert
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Nr. A B C D Typ
94819 12 M8 32 38 I 180
94993 10,5 M8 32 38 II 175

Einfache und bewährte Ausführung.  
Zwei Bolzenvarianten stehen zur Auswahl:  
• Passsitz schwimmend (x-y-Positionierung) 
• Ohne Passung (nur Klemmung)

Konsolenbefestigung 
mit Passschrauben

Adapterplatte 
150 x150, AF 25 / 50 

Abstecker 
für Adapterplatte 304231 

Typ I Typ II

Adapterplatten sind in veschiedenen  
Dimensionen mit unterschiedlichen  
Bohrbildern verfügbar. 
Abstecker sind in verschiedenen  
Dimensionen erhältlich.

Vorrichtungsbau
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øA

C

D

øE

A

ø B

C

D øE

Nr. A B C D E
82342 ø16h6 M12 67 102 30 � 125
82225 ø16h6 M12 79,5 114 30 � 145
92488 ø15,98-0,02 M12 67 102 30 � 125
92489 ø15,98-0,02 M12 79,5 114 30 � 145

Nr. A B C D E
82343 M12 12 57 102 30 � 110
82341 M12 12 79,5 114 30 � 140
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Passschraube 
für Absteckplatte mit Absteck-/Exzenterbuchse

Klemmschraube 
für Absteckplatte mit Absteck-/Exzenterbuchse

 

Andere Ausführungen auf Anfrage

Auf Präzision fixiert

Vorrichtungsbau



B

A
D±0.01 øEH7 øF

D
±
0.
01

C

Nr. System A B C D E F
93513-1 AF 25 275 175 25 25 12,5 M6 3.300
93514-1 AF 40 275 200 25 40 20 M10 3.740
93515-1 AF 50 300 200 30 50 25 M12 5.100

A
D

B

FH7

D
±
0.
01

C±0.01

Nr. System A B C D E F
84608-1 AF 25 275 175 25 25 12,5 M6 3.950
84609-1 AF 40 275 200 25 40 20 M10 4.400
91050-1 AF 50 300 200 30 50 25 M12 5.560
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Grundplatte für Witte PPS-System 
mit Sterngriff 

Getrenntes Positionieren und Fixieren  
der Grundplatten durch Zentrierbolzen  
und Spanneinheiten.

Konsolenbefestigung 
mit Witte PPS-Schnellspannsystem 

Grundplatte für Witte PPS-System 
mit Handhebel 

Vorrichtungsbau
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Ka ta logze ichnung

C

øDh7

øBh7

A

C
øDh7

E 60
°

A

# 2 7 9 5 4 # 2 7 9 5 5

øBh7

øE-0.1

Nr. A B C D E
93444-1 32 56 55 48 59 280

Nr. A B C D E
82714 32 106 135 48 59 1.500

Nr. A B C D E
27954 44,5 20 M10 12 19,8 60
27955 36,5 20 M10 12 16 36
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Spanneinheit 
mit Sterngriff 

Spanneinheit 
mit Handhebel 

Zentrierbolzen 

Auf Präzision fixiert
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Nr. Typ A B C System/D E F øG
93525-1 2 175 175 25 25 12,5 M6 12 2.280
93524-1 1 275 175 25 25 12,5 M6 12 3.050
92883-1 2 175 175 25 25 12,5 M6 20 2.370
92842-1 1 275 175 25 25 12,5 M6 20 3.080
92950-1 2 200 200 25 40 20 M10 20 3.200
92843-1 1 275 200 25 40 20 M10 20 3.540
92844-1 1 300 200 30 50 25 M12 20 4.840

Grundplatte für Witte PWS-System 
mit Spreizdorn 45° 

Typ 1

Typ 2

Der Spreizdorn zentriert und spannt die 
Grundplatte auf der PWS-Rasterplatte.

Konsolenbefestigung 
mit Witte PWS-Schnellspann-System 

Vorrichtungsbau



øFj6
øAf6

G

B

C

ø
E

øD

øH

Nr. A B C D E F G H
93523-1 32 39 55 48 59 12 45° 6,7 280
92755-1 32 39 55 48 59 20 45° 6,7 320
96109-1 32 39 55 48 59 20 30° 6,7 320
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Basis für Nr.
Nr. System Dorn-ø Typ PWS PPS

27958-1 25 12 bzw. 20 1 93524 bzw. 92842 93513
51561-1 25 12 bzw. 20 2 93525 bzw.  92883 -
29375-1 40 20 1 92843 93514
51606-1 40 20 2 92950 -
33747-1 50 20 1 92844 93515

Grundplatte unbestückt 
für Witte PWS- / PPS-System

Witte PWS-System mit Spreiz dorn

Zeichnung siehe Seite 140.

Spreizdorn 
mit Sterngriff 

Auf Präzision fixiert
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øE

E

DC

A B

±5
°

ø
D C

B
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øF

ØGH7

I
A

J

H±0.01

A

B

C

D

E min./ E max.

D 1 ( 4 x )

Nr. A B C D D1 E min. E max.
80604-1 40 76 20 M24x1 M8 26 44 133

Nr. A B C D E
87590-1 23 15 23 M8 9 25

Nr. A B C D E
89931-1 34 22 24 18 M8 50
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Nr. A B C D E F G H I J Druckstck.#
282000-1 112 50 20 33 6,6 11 6 21 24,7 10 ./. 200
282001-1 87 50 20 33 6,6 11 6 21 24,7 10 ./. 200
282003-1 112 70 20 33 6,6 11 6 21 24,7 10 ./. 220 
282004-1 87 70 20 33 6,6 11 6 21 24,7 10 ./. 220
282005-1 112 70 20 33 6,6 11 6 21 24,7 10 357582-1 240
282006-1 112 50 20 33 6,6 11 6 21 24,7 10 357582-1 240
282007-1 112 50 20 33 6,6 11 6 21 24,7 10 357578-1 250
282008-1 112 70 20 33 6,6 11 6 21 24,7 10 357578-1 250

Aufnahme für Doppeldruckstück

Spannkörper 
für Kniehebelspanner M24 x1

Aufnahme für Doppeldruckstück 
begrenzt

Spanneinheit mit Rasterschelle  
Teilung 15°, für Kniehebelspanner 217 UBL, mit Flächenanlage 20 x 20 

Vorrichtungsbau
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Nr. A(AF) B C D E
23366 25 25 25 25 M6 45 
23367 25 25 50 25 M6 89 
23368 25 50 50 25 M6 179 
23617 25 50 75 25 M6 268 
25312 25 25 50 50 M6 179 
23369 25 50 50 50 M6 358 
25314 25 50 75 50 M6 536 
23618 25 100 100 50 M6 1.430 

       
23630 40 40 40 40 M10 183 
23631 40 40 80 40 M10 366 
23632 40 80 80 40 M10 732 
23633 40 80 120 40 M10 1.098 
25313 40 40 80 80 M10 732 
23634 40 80 80 80 M10 1.464 
25315 40 80 120 80 M10 2.196 
23635 40 160 160 80 M10 5.857 

       
28049 50 50 50 50 M12 358 
28050 50 50 100 50 M12 715 
28051 50 100 100 50 M12 1.430 
28052 50 100 150 50 M12 2.145 
27537 50 50 100 100 M12 1.430 
28053 50 100 100 100 M12 2.860 
27367 50 100 150 100 M12 4.290 
28054 50 200 200 100 M12 11.440

C·E
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Passstücke 
Vorformen ohne Oberflächenschutz, 
ALUFIX 25 / 40 / 50 

Auf Präzision fixiert

ALUFIX Vorzugsreihe 
Grüne Kennzeichnung: Artikel ist sofort lieferbar. 
C: Ausführung Classic, E: Ausführung Eco, C·E: Classic oder Eco 
�: Farbe “Schwarz”

Vorrichtungsbau
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ALUFIX Hakenspanner

Die Hakenspanner werden eingesetzt, wenn das 
Werkstück in einer Bohrung aufgenommen und zu-
gleich gespannt werden soll.  
 
Weiterhin eignen sich Hakenspanner für Aufspan-
nungen, die so weit von der Werk stück  kante ent-
fernt sind, dass sie mit Kniehebelspannern nicht 
mehr erreicht werden können.  
 
Die Betätigung erfolgt per Hand, hydraulisch oder 
pneumatisch.

Bestellbeispiel: 
Die Hakenspanner werden für die jeweilige Bohrung oder Lochstanzung individuell  
gefertigt und bestehen aus vier Teilen: 
 
�  Grundeinheit  
�  Aufsatzkörper 
�  Auflagering 
�  Haken (zweiter Haken optional) 
 
Bei Bestellung eines Hakenspanners bitte eine Zeichung oder einen Datensatz der Aufnahme mit Angaben 
zum Zentrierdorndurchmesser und zur Form der Bohrung (Rund- oder Langloch) beifügen. Weiterhin sind 
Angaben zum Freigang hinter der Lochung, zur Blechdicke, zur Kragenhöhe und zur Prägerichtung erfor-
derlich.  
 
Bei Bestellung der Grundeinheit bitten wir um zusätzliche Angabe der Hakengröße. 
 
Bitte beachten Sie hierzu auch unser Anfrageformular auf  
www.witte-barskamp.de/Kataloge und Broschueren/Zusatzinformationen 

Vorrichtungsbau
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Nr. für Dorn-ø
281408-1 15 - 39 669

Nr. Auflage-ø
53384-1 30 mm 106 
56036-1 35 mm 112
26589-1 40 mm 128
390548-1 45 mm 106
26592-1 50 mm 110
33020-1 55 mm 152
397265-1 60 mm 182

Nr. Spannweite
30759-1 30 mm 80
394903-1 35 mm 88
28399-1 40 mm 94
30760-1 45 mm 100
28400-1 50 mm 122

Nr. Dorn -ø
34389-1 15,0 - 0,02mm 108 
51512-1 20,0 - 0,02mm 145 
391436-1 25,0  - 0,02mm 201 
34388-1 30,0  - 0,02mm 254 
54120-1 40,0  - 0,02mm 456

Innenliegender Exzenterhebel. 
Aufsatzkörper und Auflageringe sind 100% kompati-
bel (Außenabmaße identisch mit den bisherigen Ha-
kenspannern). Seitliche  
Betätigung über Innensechskant möglich. 

Hakenspanner Compact 
Ausführungsbeispiel ø30

� Hakenspanner-Grundeinheit  
compact

� Aufsatzkörper  
compact / compact mini

� Ring  
compact / compact mini

� Haken  
compact

Auf Präzision fixiert

Vorrichtungsbau
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Toleranzen in der Werkstückdicke werden im Bereich  
±0,3 mm ausgeglichen.  
 
Schnelles Einstellen der Werkstückdicke möglich. Großer Ab-
stand des Betätigungshebels zur Spannfläche = mehr Bewe-
gungsfreiheit und weniger Bauteilkollisionen durch 
horizontale Hebelbewegung.  
 
Hakenausrichtung unabhängig von der Hebelorientierung 
stufenlos um 360° drehbar.  
 
Auflagering stufenlos um 360° drehbar.  

Hakenspanner compact flexibel 
Ausführungsbeispiel ø30

� Hakenspanner-Grundeinheit  
compact flexibel

� Aufsatzkörper  
compact flexibel

� Ring  
compact / compact mini

� Haken  
compact flexibel

Nr. Grundhöhe
281886-1 110mm (Standard) 700
281887-1 160mm (Lang) 1047

Nr. Auflage-ø
311718-1 Ø30mm 88
311720-1 Ø35mm 98
306056-1 Ø40mm 104
311722-1 Ø45mm 101
306057-1 Ø50mm 116
311739-1 Ø55mm 100
304273-1 Ø60mm 145

Nr. Spannweite
311717-1 30mm 26
306058-1 35mm 36
306059-1 40mm 38
306060-1 45mm 40
306061-1 50mm 46
311738-1 55mm 48
304274-1 60mm 50

Nr. Dorn-ø
306051-1 Ø18-0,02mm 159
306052-1 Ø20-0,02mm 169
309929-1 Ø25-0,02mm 199
306053-1 Ø30-0,02mm 245
304272-1 Ø40-0,02mm 410

Vorrichtungsbau



Nr. A B C D E F
281407-1 80 65 19 22 20 M8 286
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Weitere  
Hakenspannerausführungen 

Die bisher erhältlichen Hakenspanner sind  
weiterhin lieferbar. Details und Verfügbarkeit 
bitte gesondert anfragen.

Fuß für Hakenspanner  
x, y, z shimbar inklusive Shimblechen

Auf Präzision fixiert
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Nr. A B C D E
281955-1 40 11 17 317 353 20.000
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Nr. System Typ für Quader A B C D E
93315-1 40 Lenkrolle 80 x 80 120 165 90 135 10 1.600
93399-1 40 Bockrolle 80 x 80 120 165 90 135 10 1.600
92627-1 40 Lenkrolle 120 x120 120 165 130 135 10 2.200
92628-1 40 Bockrolle 120 x120 120 165 130 135 10 2.200
92593-1 50 Lenkrolle 100 x100 150 165 110 135 10 2.750
92594-1 50 Bockrolle 100 x100 150 165 110 135 10 2.750

Klapprolle 
einzeln

Lenkrolle 
mit hydraulischer Höhenverstellung, Hub 50 mm,  
4 Stück im Set mit Pumpe

Die für den Betrieb erforderliche hydraulische Fußpumpe #16539 ist enthalten.  
Konfektioniertes Leitungsmaterial ist auf Anfrage erhältlich.

Vorrichtungsbau



Nr. A B C D E F G H I J K kg
282479-1 25 40 6,6 11 9 15 299 120 73 488 270 13,8

A±0.01
B

F
E
D

A±
0.
01

C

H

2xA±0.01

A

H

I

J

øK

5xB±0.01
2xB±0.01
B±0.01

6xA±0.01

øA/2H7

øC
øD

øB/2H7 øF
øE

G

Nr. A(AF) B C D E F H
310548-1 25 50 200 137 102 5 50 535
310549-1 40 40 200 140 102 5 50 445
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Andere Ausführungen auf Anfrage.

Das Lenkrollenset ist für Vorrichtungen bis zu einem Gewicht von 350 kg geeignet. 
Der Hub beträgt max 150 mm.  
Pro Rolle werden 3 Meter vorkonfektionierte Hydraulikleitung mitgeliefert. 
Zur Anbindung werden die unten aufgeführten Aufnahmeprofile benötigt.  

Aufnahmeprofil AF für Lenkrolle 
für hydraulischer Höhenverstellung

Lenkrollen-Set für AF 25 + AF 40 
4 Lenkrollen mit hydraulischer Höhenverstellung, 
Pumpe mit Handkurbel

Auf Präzision fixiert
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Nr. A B C D øD Material
28403-1 12,5 M 6 16 39 18 Aluminium 15
33035-1 12,5 M 6 16 39 18 Stahl 90
33516-1 20 M10 24 59,5 27 Aluminium 80
33517-1 20 M10 24 59,5 27 Stahl 150
83117-1 25 M12 32 60,5 36 Aluminium 140
84344-1 25 M12 32 60,5 36 Stahl 340

Nr. A B C D E Material
34150-1 M 8 25 11,5 37,5 4 Stahl 64

Nr. A B C D E Material
25130-1 46 30 M6 12,5 10 Stahl 24

Referenzkugel 
für ALUFIX-Bohrung

Referenzkugel 
für Gewindebohrung

Auflagekugel 

C

ALUFIX Vorzugsreihe 
Grüne Kennzeichnung: Artikel ist sofort lieferbar. 
C: Ausführung Classic, E: Ausführung Eco, C·E: Classic oder Eco 
�: Farbe “Schwarz”

Hinweise: 
 
Die im Katalog genannten Gewichte sind unverbindliche  •
ca.-Angaben und können z.B. durch technische Änderungen  
erheblich abweichen. 
 
Technische Änderungen vorbehalten. •
 
Bei Unterschieden zwischen Fotos und Stücklisten ist die Stückliste ent-•
scheidend. 
 
Aufgrund von Schwankungen des Kupfergehalts in der Aluminium legier   -•
ung sind beim Eloxieren Farbabweichungen möglich. 
 
Alle ALUFIX Komponenten sind in schwarz eloxiert lieferbar, z.B. für den •
Einsatz mit optischen Messsystemen. Ausgeschlossen hiervon sind stan-
dardmäßig hartanodisierte Artikel wie Zentrierspitzen sowie Verbin-
dungselemente aus Stahl. Diese behalten ihre gewohnten Eigenschaften, 
können auf Wunsch und Anfrage jedoch geändert werden. 

 
Alle Angaben über unsere Produkte, insbesondere die in  •
diesem Katalog enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und 
Leistungsangaben sind annähernd zu betrachtende Durchschnitts-
werte. Die Änderung von Konstruktion, technischen Daten, Maßen 
und Gewicht bleibt insofern vorbehalten.  
 
Unsere angegebenen Normen, ähnliche technische Regel ungen sowie •
technische Angaben, Beschreibungen und  
Abbildungen entsprechen dem Datum der Drucklegung. 
 
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils •
gültigen Fassung.  
 
Maßgeblich sind ausschließlich von uns abgegebene Angebote.•

Vorrichtungsbau
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